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Frangais

Le présent mode d’emploi traite des modéles ICF-

PRO70 et ICF-PRO80. Ce dernier est doté d’un
convertisseur de fréquence FRQ-80, tandis que
celui-ci nexiste pas sur le ICF-PRO70. Pour les
détails, priere de consulter “Remarques sur les
types de modéle et les fréquences recevables” en
page 41.
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CARACTERISTIQUES

COUVERTURE DES FREQUENCES DU MONDE

Absence de sélecteur de gamme

La syntonisation s’effectue en continu sur toute la
gamme des fréquences. Le mode de détection est
automatiquement réglé en fonction de la gamme a
laquelle appartient la fréquence syntonisée.

Modes de détection au choix (Page 63)

Toute la bande des fréquences est divisée en 2 a
4 plages selon le type de modele et les modes de
détection, & savoir FM, NARROW FM, AM WIDE,
AM NARROW et SSB*, sont choisis pour chaque

plage.

* SSB = Bande latérale unique ou BLU

Convertisseur de fréquence fourni en vue d’une
couverture plus large (ICF-PRO80 seulement) (Page
66)

En raccordant le convertisseur de fréquence
FRQ-80 fourni, il est possible de capter également
les fréquences de 115,15 a 223 MHz.

MODES D’ACCORD VARIES

Accord direct (Page 50)
par entrée de la fréquence & syntoniser

e A utiliser quand la fréquence de la station est
connue.

Accord mémorisé (Page 52)
une simple poussée sur une touche suffit a syntoniser
une station mémorisée

e A utiliser pour écouter ses stations favorites.

Accord manuel (Page 54)
exploration progressive des fréquences selon un
intervalle déterminé

e A utiliser quand la fréquence de la station est
inconnue

e Pour syntoniser avec précision une station localisée
selon I'accord par exploration ou exploration limitée.

Accord par exploration (Page 56)
exploration automatique de toute la bande des
fréquences

¢ A utiliser quand la fréquence de la station est
inconnue.

Accord par exploration limitée (Page 58)
exploration automatique d’une partie définie de la
bande des fréquences

o A utiliser quand on sait sur quelle plage de
fréquence (c.a.d. gamme d’émission FM ou AM,
onde courte) se trouve la station recherchée.

Accord par exploration de mémoire (Page 59)
exploration automatique des stations (jusqu’a 10)
placées en mémoire

¢ Sélection d’une des stations placées sur une
certaine plage de la mémoire

Accord par exploration programmée de mémoire (Page 60)
exploration automatique limitée & toutes les stations
programmées en mémoire (jusqu’a 40 stations) et selon
I’ordre de leur programmation

e Pour choisir une station parmi celles qui présentent
des conditions particuliéres (p.ex. stations FM)

Accord prioritaire (Page 62)
syntonisation de la station spécifiée toutes les 3
secondes

e Pour écouter une communication radio dont on ne
sait pas le moment exact de I’émission.
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CARACTERISTIQUES

FONCTIONS PRATIQUES

Mémoire jusqu’a concurrence de 40 Un maximum de 40 stations peuvent étre mémorisées sur 4 pages de
stations (Page 52) mémoire (10 stations par page) et syntonisées a I'instant.

On pourra choisir entre une exploration s’arrétant a la premiére station
localisée, recherchant la suivante aprés réception pendant quelques

Choix entre trois modes d’exploration

(Page 54 secondes, ou se poursuivant jusqu’a I'arrét du signal d’une station.
Recherche des stations mémorisées Les fréquences des stations mémorisées sur une page sont affichées
(Page 53) successivement tandis que la station souhaitée reste accordee.
Recherche programmée des stations Les fréquences des stations programmées sont affichées
mémorisées (Page 61) successivement tandis que la station souhaitée reste accordée.

Comme la mémoire d’une page (10 stations mémorisées) est bloquée,

Protection de la mémoire (Page 53) on ne risque pas de la modifier par inadvertance.

Pour qu’elles ne soient pas actionnées par erreur, les touches du

Protection des touches (Page 55) "
panneau avant sont verrouillées.

Comme le niveau des signaux recevables peut étre ajusté, I’exploration
Réglage silencieux (Page 57) s’arrétera uniquement aux signaux puissants; de plus, le bruit est
supprimé pendant I'accord et I'absence de signaux des stations.

Une syntonisation précise est possible sur les stations AM (GO, PO et

Accord précis (Page 64) OC) ainsi que BLU.
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REMARQUES SUR LES TYPES DE MODELES ET LES

FREQUENCES RECEVABLES

Disponibles en plusieurs modeéles, les ICF-PRO70/PRO80 se distinguent essentiellement par la couverture
de leurs fréquences, étudiée pour convenir aux reglements des divers pays.

S Type-domodble b 4o shiigins nelisios Couverture de fréquence
ICF-PRO70 o Y Sitmigen : e e
150 kHz 108 MHz
Type 1 — {
GO/PO/OC/VHF/FM
150 kHz 29.995 kHz 87,6 MHz 108 MHz
Type 2 } — } —
GO/PO/0OC FM
150 kHz 26.100 kHz ~ 87.6 MHz 108 MHz
Type 3 } — — —
GO/P0O/0OC FM
ICF-PRO80
Sans emploi du convertisseur 150| e 1(ﬂlle
de fréquence fourni ' GO/PO/OC/VHF/FM I
115,15 MHz 223 MHz
Avec emploi du convertisseur b —
FRQ -8o AIR/PSB/TV (VHF)
fﬁa'g\ 400,|SG~41 20% N4,

Bien qu’existent certaines différences mineures
entre les modeéles en raison de la différence de
leur couverture de fréquence, les démarches
d’utilisation sont identiques pour tous. Au besoin,
les différences seront clairement indiquées dans le
texte. Les photos et illustrations utilisées dans ce
mode d’emploi présentent un modéle typique.
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PRECAUTIONS

¢ Alimenter I'appareil uniquement sur courant
continu de 6 V par quatre piles de format AA
(R6).

Pour une alimentation sur le secteur, se servir
exclusivement de I'adaptateur secteur
recommandé pour cet appareil. Pour une
alimentation sur batterie de voiture, se servir
exclusivement du cordon de batterie de voiture
recommandé pour cet appareil.

e La plaque signalétique, indiquant la tension de
fonctionnement et autres paramétres, se trouve
sur le fond de I'appareil.

e Utiliser I’appareil dans une plage de température
allant de 0°C a 40°C (32°F a 104°F). Au dela de
ces températures, le panneau d’affichage risque
d’indiquer des valeurs anormales et la vitesse
d’affichage risque de ralentir. Ces anomalies
disparaitront toutefois et I'appareil ne subira
aucun préjudice quand la température
redeviendra normale.

e Ne pas laisser I'appareil pres d’une source de
chaleur, dans un endroit en plein soleil, trés

poussiéreux ou soumis a des chocs mécaniques.

*Si un liquide ou un solide devait pénétrer a
Pintérieur de I'appareil, en retirer les piles et,
avant de le remettre en service, le faire vérifier
par un technicien compétent.
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*Si le coffret extérieur est souillé, le nettoyer a
I'aide d’un linge doux trempé dans une solution
détergente neutre. Ne pas se servir de produits
d’entretien abrasifs ou de solvants chimiques qui
pourraient endommager la finition extérieure.

e A I'intérieur d’un véhicule ou d’'un immeuble, la
réception radio est souvent difficile et parasitée.
En pareil cas, I'écoute preés d’'une fenétre est
recommandée.

e En cas d’orage et d’'emploi d’une antenne
extérieure, débrancher immédiatement
I’adaptateur secteur (s'il est connecté) au niveau
de la prise secteur. Ne jamais toucher le fil
d’antenne quand il y a des éclairs.

e Ne jamais raccorder le fil de mise a la terre a
une conduite de gaz.

e La réception autour de 455 kHz, 7,200 kHz,
55,390 MHz et 55,845 MHz risque d’étre difficile
en raison des signaux parasites internes
provoqués par les oscillateurs incorporés.

Pour toute question ou probléme relatif a cet
appareil, non traité dans ce manuel, priére de
s’adresser & un concessionnaire Sony.



EMPLACEMENT ET FONCTION DES COMMANDES

Les numéros de photos de la page 3 correspondent aux explications ci-aprés.
Pour les détails sur chaque commande, priére de consulter les pages indiquées dans un cercle noir.

Panneau avant (Photos et [B])
(1] Interrupteur d’alimentation (POWER)
(2) Connecteur d’antenne (Type TNC) @® @

(3] Prise d’écouteur @ (prise mini format)
Brancher ici un écouteur ou un haut-parleur
externe.

[@ Prise de sortie enregistrement @ (prise mini
format) [GQ)

(5] Réglage d’accord précis/BLU (FINE/SSB) @
Utilisé pour I'accord précis en AM et bande
latérale unique.

FINE: Quand le mode de détection AM WIDE ou
AM NARROW est choisi, appuyer sur
+ (& de sorte que le témoin
“FINE” apparaisse et procéder a I’accord
précis par ce réglage.

SSB: Quand le mode de détection BLU est
choisi, procéder a I'accord précis par ce
réglage.

(6] Attache de bandouliére @

Sélecteur de page @
Il choisit la page de mémoire 1 a 4.

(8] Réglage de silencieux (SQL) @

Il permet d’ajuster le niveau du silencieux.

= AUTO (enclenché): Les signaux (et le bruit)
d’un niveau inférieur a celui qui a été préréglé
en usine sont coupés.

0 MANUAL (relaché): Il est possible d’ajuster
manuellement le niveau des signaux qui
pourront étre captés.

(9 Réglage d’intensité sonore/tonalité

(VOLUME/TONE)

Il agit a la fois comme réglage de volume et de

tonalité.

VOLUME: Tourner pour ajuster l'intensité
sonore.

TONE: Enclencher (= LOW) pour accentuer les
graves et appuyer pour libérer (o HIGH) pour
accentuer les aigus.

Le volume peut étre ajusté tant a la position

enclenchée que relachée.

(i Touche d’éclairage (LIGHT)
Sa poussée éclaire le panneau d’affichage
pendant 10 secondes environ. Si une des
touches du panneau avant est enclenchée,
I’éclairage subsiste pendant 10 secondes
supplémentaires.

(1Prise d’entrée de courant continu (DC IN 6 V) 0
Brancher ici un adaptateur secteur en option ou
un cordon de batterie de voiture.

(2 Etui de batterie (arriére) @

(i3 Témoin de réception (RECEIVE)
Il s’allume en rouge quand un signal ou des
bruits sont captés.

{14 Touche d’accord direct (DIRECT) @
Appuyer pour lancer I'accord direct.
Cette touche s’emploie aussi en combinaison
avec les touches [FUNCTION] ou [ENTER].

(19 Touches numériques
A utiliser pour rappeler une station mémorisée
(accord mémorisé). @
Appuyer pour entrer la fréquence d’une station
lors de l'accord direct. @@
Elles servent également en combinaison avec
les touches [FUNCTION ], [ENTER], [PROGRAM |

ou [PRIORITY |.

(16 Touche d’exploration mémorisée (MEMORY
SCAN) @ é
Appuyer pour lancer I'accord a exploration
mémorisée (avec PROGRAM OFF) et I'accord a
exploration programmée de mémoire (avec
PROGRAM ON).
Cette touche s’emploie également en

combinaison avec | FUNCTION |.

[ Touche d’exécution (EXECUTE) @
Appuyer pour syntoniser sur la fréquence par
accord direct.
Cette touche s’emploie également en
combinaison avec [FUNCTION | ou [ENTER].
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EMPLACEMENT ET FONCTION DES COMMANDES

(8 Touche de protection des touches/mémoire
(KEY/MEMORY PROTECT) @
Appuyer pour mettre en service la fonction de
protection des touches (le témoin o= apparait),
ce qui bloque les touches du panneau avant,
rendues inopérantes. Une nouvelle poussée met
hors service la fonction de protection.
Cette touche s’emploie également en

combinaison avec [ENTER|.

[[9 Touches d’exploration (SCAN +/—)
Elles s’'emploient pour I'accord manuel. @
Cette touche s’emploie également pour lancer
I'accord par exploration et I'accord & exploration
limitée. € @

(20 Touche de priorité (PRIORITY) @
Appuyer pour lancer I'accord prioritaire (le

témoin [ PRIORITY | apparait). Appuyer une

nouvelle fois pour annuler cette fonction.

() Touche de programmation (PROGRAM) @
Appuyer pour actualiser I'accord par exploration
programmée de la mémoire et la recherche
programmée de mémoire (le témoin
apparait). Appuyer une nouvelle fois pour
annuler cette fonction.
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[ Touche de fonction (FUNCTION)
Quand une touche, portant un point jaune, est
actionnée en méme temps que celle<ci, la
fonction de la touche actionnée change par
rapport a celle qui est indiquée sur le panneau
a c6té du point jaune.

Touches a actionner Fonction

Sélection du mode
d’exploration pour I'accord

+ (1) (SCAN 1) par exploration,

+ (2) (SCAN 2) exploration limitée,

+ (3) (SCAN 3 exploration de mémoire et
exploration programmée
de mémoire.

+ @

+ (® AM WIDE)

Sélection du mode de

FUNCTION| + @) (NARROW FM)* | - 2 (63)

+® (AM NARHOW)
+ @ (88

Appuyer pour actualiser
I'accord précis AM (le
témoin FINE apparait).
~
FUNGTION] + (® {FINE ON/OFF) Appuyer une nouvelle fois
pour annuler la fonction.

Appuyer pour actualiser
I'accord par exploration
limitée (le témoin

+ (O (LIMIT ON/OFF) | d’exploration limitée
apparait).

Appuyer & nouveau pour
annuler la fonction. @

Pour afficher la
fréquence-limite préréglée.

+ [DIRECT] (L1)
[FuNcTion) } + [EXECUTE] (L2

Pour actualiser la fonction
de recherche mémorisée
(avec PROGRAM OFF) ou
la fonction de recherche
programmée de mémoire
(avec PROGRAM ON).

[FUNCTION] + [MEMORY SCAN]
(SEARCH)

* La bande NARROW FM n’est pas prévue sur le modéle ICF-
PRO70 de type 3.



[ Touche d’introduction (ENTER) SRR o illustration
Quand une touche, portant un point blanc, est ‘Panneau daffichage (v )

actionnée en méme temps que celle-ci, la @Fréquence en cours de réception
fonction de la touche actionnée change a celle ®Témoin de nouvel essai (TRY AGAIN)
qui est indiquée en blanc sur le panneau. ©Témoin de glissement de fréquence (S)
(ICF-PRO80 seulement)
Touches & actionner Fonction @Témoin de mode de détection
Mémorisation de la station (®&Témoin d’accord précis (FINE)
+ (1) -(0) (PRESET) | accordée par les touches (H)Témoin de sélection de page (PAGE)
numériques @ @Témoin de station mémorisée
aer) DIRECT(L1) Mémorisation de la Le point s’allume pour signaler que la station
+ [EXECUTE|(L2) fréquence-limite @ mémorisée par la touche numérique
Appuyer pour actualiser la correspondante est en cours de réception.
fonction de protection de (®Témoin de protection des touches
+ mémoire (le témoin “om" (D Témoin d’exploration limitée
KEY/MEMORY PROTECT apparait sous le témoin de @Témoin de mode d’exploration
(MEMORY PROTECT) réglage du sélecteur PAGE). ®Témoin de priorité (PRIORITY)
Appuyer une nouvelle fois (DTémoin de programmation (PROGRAM)
pour annuler la fonction. @ @Témoin de protection de mémoire

(M Témoin de page de mémoire

Abréviations et symboles utilisés dans ce manuel

DIRECT

DIRECT @ O et O représentent une touche.

FUNCTION “+ indi i
FUNCTION | + @ UO + @ + !ndlque que la seconde touche est actionnée pendant que la
premiére est maintenue enfoncée.

DIRECT

DIRECT -»@ O - @ “~”indique que la seconde touche est actionnée aprés la premiere.

Indique que I'opération effectuée est acceptée.

@ Indique que I'opération effectuée est refusée.
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SOURCES D’ALIMENTATION

Les piles internes servent comme alimentation d’appoint pour le micro-ordinateur incorporé. Prendre soin
de laisser les piles installées, méme quand le récepteur est alimenté sur d’autres sources de courant.

(arriere)
-~

10 kHz

Mw 9 kHzl |

CH STEP

Confirmer que le sélecteur MW CH STEP est réglé
a l'intervalle d’accord AM utilisé dans votre pays.

Quatre piles de format AA (R6)

piles

s

Repére orange

Mise en place des piles

Confirmer que rien n’est branché sur la prise DC
IN 6V si I'on désire alimenter 'appareil sur ses
piles internes.

Autonomie des piles

Des piles Sony SUM-3(NS) dureront environ 10
heures, ce qui correspond a 4 heures d’écoute par
jour & volume normal.

Quand le son devient faible ou distordu et que
I’'affichage est terne, remplacer toutes les piles par
des neuves.

Remarque sur le remplacement des piles

Lors du remplacement des piles, installer les nouvelles
en moins de 3 minutes; faute de quoi, tout le contenu
de la mémoire sera effacé.
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BATTERIE RECHARGEABLE

Installer la batterie rechargeable Sony BP-23
(en option) dans le boitier a la place des
piles.

Batterie BP-23

SECTEUR

Brancher I'adaptateur d’alimentation secteur
AC-D4 en option, disponible dans votre pays,
sur la prise DC IN 6 V et sur une prise
secteur.

BATTERIE DE VOITURE

Brancher le cordon de batterie de voiture en

option Sony DCC-127A ou DCC-120 (pour

batterie de 12 V), ou DCC-240 (pour batterie

de 24 V) sur la prise DC IN 6 V et sur la

douille de I'allume-cigare du véhicule.

e Avant le branchement du cordon de batterie
de voiture, priere de lire son mode d’emploi.

Recharge de la batterie

Avant I'utilisation, prendre soin de recharger la
batterie. La durée de recharge est d’environ 4,5
heures.

Brancher 'adaptateur secteur sur la prise DC IN
6V et sur une prise secteur et la recharge
commence automatiquement. A la fin de la
recharge, débrancher I'adaptateur secteur.

Une batterie complétement rechargée fournira
environ 5 heures de réception.

Remarques

« Si I'on utilise un cordon de batterie de voiture ou un
adaptateur secteur non fabriqué par Sony, un fusible
doit étre installé sur le cordon de batterie ou
'adaptateur secteur et les polarités de la fiche doivent
étre comme sur l'illustration.

N

* Quand I'appareil est alimenté sur la batterie d’'une
voiture, la réception risque d’étre affectée par les
parasites électriques, provoqués quand le moteur est
en marche.

Utilisation du boitier de batterie

Environ 24 heures de réception seront possibles en
utilisant le boitier de batterie EBP-6 en option. Brancher
ce boitier sur la prise DC IN 6 V.

Remarque

A I'emploi du boitier de batterie EBP-6, installer les piles
dans I'appareil et ne pas y installer la batterie
rechargeable BP-23. Si le EBP-6 et le BP-23 sont utilisés
simultanément, la recharge du EBP-6 au BP-23 se
produira, ce qui épuisera les piles dans le EBP-6.
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CHANGEMENT DE L’INTERVALLE D’ACCORD PO

L’intervalle d’accord PO a été réglé en usine sur 1 s

oser le couvercle du logement.
9 kHz ou 10 kHz, en fonction du systeme de P 9
répartition des fréquences*, utilisé dans la région 2 Déplacer le sélecteur MW CH STEP.

de destination.

Si I'on désire utiliser le récepteur dans une région
ou la répartition des fréquences est réglée selon
I’autre intervalle, changer comme suit la position
du sélecteur MW CH STEP implanté dans le
logement des piles.

Arriére

3 Replacer le boitier des piles et refermer le
couvercle.

INITIALISATION DE LA MEMOIRE

Arriere
Les données relatives aux stations,
programmation, mode d’exploration, etc. sont
gardées en mémoire méme si I'alimentation est
coupée ou si les piles sont remplacées (en moins
de 3 minutes). Pour annuler toutes les
informations et ramener la mémoire a I'état vierge,
appuyer sur la touche RESET a l'intérieur du
logement des piles.

* Pour les illustrations de ce manuel, le réglage a 9 kHz a été
utilisé.
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INSTALLATION ET REGLAGE DE L’ANTENNE

INSTALLATION DE L’ANTENNE TELESCOPIQUE

AJUSTEMENT DE L’ANTENNE

Réception GO/PO (150-1.602 kHz2) Réception OC/VHF/FM (1.605 kHz-108 MHz2)
L’antenne a tige de ferrite incorporée Ajuster la longueur, 'angle et la direction de
fonctionne. Au besoin, tourner I'appareil et ’antenne télescopique en recherchant la
rechercher la position ou la réception est la position ou la réception est la meilleure.
meilleure.

Remarques

« La réception est souvent difficile et parasitée a
I'intérieur d’un véhicule ou d’'un immeuble. En pareil
cas, la réception prés d’une fenétre est recommandeée.

« Si le son capté est distordu ou parasité, ajuster
'antenne avec grande précaution.

« Si la réception par I'antenne télescopique ou I'antenne
incorporée laisse & désirer, brancher une antenne
extérieure. Voir page 65.

49



ACCORD DIRECT

Si la fréquence d’une station donnée est connue, celle-ci pourra étre facilement syntonisée en entrant la
valeur de sa fréquence.

1 Appuyer sur POWER.
2 Régler SQL sur MIN.
3 Appuyer sur DIRECT.

Panneau d’affichage
DIRECT ‘/”'7 -

4 Entrer 1a fréquence de la station par les
touches numériques.

D@@®O| .. 1242 |

5 Appuyer sur EXECUTE.

EXECUT r .
[ [ I e B
I = T

6 Ajuster I'antenne. (Voir page 49.)

7 Ajuster la touche VOLUME.

Aprés 'écoute, relacher l'interrupteur POWER.

Quand la réception laisse a désirer Remarques
¢ Ajuster I'antenne. Voir page 49. e Aprés avoir actionné une touche, appuyer sur la

¢ Voir page 63. touche suivante dans les 5 secondes. Faute de quoi,
la station antérieure sera a nouveau recue.
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ENTREE DUNE FREGUENGE
DIRECT EXECUTE, [ _ ™M I
C @B~ @~ Y . §B530.. |

(=88.500 kHz)

DIRECT

EXECUT

DIRECT EXECUTI

O~

Pi/

DIRECT

(©)+9)r+0) E

qumalement, entrer 5 885 MHz
chiffres pour les
kilohertz.
2.000 kHz
20.000 kHz
Les 000 de droite
peuvent étre ignorés.
90 MHz
108 MHz

DIRECT

0200 C 0L

M

En cas d’entrée d’une fréquence
erronée

En cas d’une tonalité “Klaxon”

Le 0 a été actionné d’abord ou
entrée de plus de 5 chiffres

En cas de clignotement de
“|TRY AGAIN!|”

Entrée d’'une fréquence dépassant
la plage des fréquences recevables*

Appuyer sur [DIRECT |, puis entrer la

fréquence correcte.

(“|TRY_AGAIN!|” disparait apres 5

secondes environ et la station
antérieure est a nouveau regue.)

* En ce qui concerne la couverture des fréquences de chaque modéle, voir en page 41.

e Lors de I'accord direct, la fréquence est affichée par
incréments selon les intervalles suivants.

Couverture de fréquence

Intervalle

150-528 kHz
531-1.602 kHz
1.605-49.995 kHz
50-75,995 MHz
76-108 MHz

3 kHz

9 kHz*

5 kHz

5 kHz**
50 kHz

Si I'on entre une fréquence comprise entre les
intervalles, celle de I'intervalle juste en dessous sera
syntonisée et affichée.

Ainsi par exemple, si I'on entre 92,540 MHz, c’est la
fréquence 92,500 MHz qui sera captée et affichée.

* L’intervalle d’accord PO peut étre changé a 10 kHz, comme
expliqué en page 48.
** Quand le mode de détection est FM, I'intervalle de cette
plage sera de 50 kHz.
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ACCORD MEMORISE

Un maximum de 40 stations peuvent étre mémorisées sur les pages de mémoire de 1 & 4 (10 stations par
page) et syntonisées par simple poussée sur une touche. La fréquence et le mode de détection de chaque
station peuvent étre ainsi gardés en mémoire.

MEMORISATION D’UNE STATION

1 Syntoniser sur la station voulue par accord
direct, manuel, par exploration ou exploration
limitée.

Au besoin, choisir le mode de détection
approprié. (Voir page 63.)

2 Choisir par la touche PAGE la page de
mémoire sur laquelle la station doit étre
mémorisée.

Témoin de réglage
de sélecteur PAGE

e
LAy § =g | Y

3 En maintenant la touche ENTER enfoncée,
O appuyer sur une des touches numeériques.

@ ; Touche par laquelle la
station doit étre mémorisée

-\ =
\/ . e e

Pour chaque touche numérique et chaque page
de mémoire, répéter les démarches 2 et 3.
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RECEPTION D’UNE STATION MEMORISEE

1 Appuyer sur POWER.

2 Régler SQL sur MIN.

3 Régler PAGE a la page de mémoire sur
laquelle est mémorisée la station

souhaitée.

4 Appuyer sur la touche numérique voulue.

RECHERCHE D’UNE STATION MEMORISEE
—Affichage successif des données des
stations mémorisées

Il est possible de vérifier les stations
mémorisées sur une page de la mémoire
pendant I'écoute d’un programme donné.

1 Choisir la page de mémoire par PAGE.

2 Tout en maintenant la touche FUNCTION
enfoncée, appuyer momentanément de
fagon répétée sur MEMORY SCAN ou y
appuyer pendant plus de 0.5 seconde et
relacher aussitot.

MEMORY SCAN
FUNCTION

“+

Les données des stations mémorisées seront
affichées dans l'ordre H)—@)—...~@—-D—...

3 Relacher la touche FUNCTION pour
repasser a I'affichage de la station en
cours de réception.

PROTECTION DE LA MEMOIRE—Pour
éviter 'effacement accidentel de la mémoire

En se servant de cette fonction, il est
impossible de placer de nouvelles stations
sur une page de la mémoire.

Mise en service de la fonction de protection
de mémoire

1 choisir la page de mémoire par la touche
PAGE.

2 Maintenir ENTER enfoncée et appuyer sur
KEY/MEMORY PROTECT.

KEY/

MEMORY. !,
ENTER PROTE 1aya '
O+ O LAY

Témoin de protection de mémoire

Quand le témoin de protection de mémoire
est affiché, il n’est pas possible de
mémoriser une nouvelle station sur cette
page. Si la touche ENTER et une touche
numérique sont actionnées, une tonalité
“klaxon” se fait entendre.

Annulation de la fonction de protection de
mémoire

Choisir la page de mémoire et appuyer sur
ENTER + KEY/MEMORY PROTECT de sorte

”

que disparaisse le témoin “ o ".

Remarque
La fonction de protection de mémoire reste en service

méme aprés que I'alimentation électrique a été coupée.




ACCORD MANUEL

On se servira de ce type d’accord quand on ignore la fréquence de la station a syntoniser ou que I'on
souhaite obtenir un accord plus précis sur une station aprés I'accord par exploration ou par exploration
limitée.

1 Appuyer sur POWER.

2 Régler SQL sur MIN.

3 Maintenir SCAN + ou — enfoncée jusqu’a ce
que la station souhaitée soit regue.

Pour les fréquences supérieures
+
SCAANR/
LIMIT START
= % s

Pour les fréquences inférieures

- 4 Appuyer de fagon répétée ou momentanée
-~ . . P sur SCAN + ou — pour syntoniser avec plus
3,4"‘"“""“”" ' de précision sur la station.

5 Ajuster le réglage VOLUME.

Aprés I'écoute, appuyer sur POWER pour
relacher I'interrupteur.

Pendant I'accord manuel, la fréquence augmente ou
diminue selon l'intervalle indiqué sous “Accord direct”
(page 51). Une tonalité retentit quand I'intervalle est
changé avec la touche SCAN +/— maintenue
enfoncée.

Quand SCAN +/— est enclenché la fréquence change
continuellement méme si une station est syntonisée.
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PROTECTION DES TOUCHES——Pour éviter une action accidentelle sur les touches

Quand la fonction de protection des touches
est en service, les touches du panneau avant ne
répondent pas, méme si elles sont actionnées.
Ce dispositif est utile surtout pendant le
transport de I'appareil.

Mise en service de la fonction de protection des
touches
Appuyer sur KEY/MEMORY PROTECT.

Mise hors service de la fonction de protection
des touches

Appuyer sur KEY/MEMORY PROTECT de
maniére a éteindre le témoin (o).

Remarque

La fonction de protection des touches sera annulée
quand le sélecteur PAGE est tourné ou que
I'alimentation est coupée.

55



ACCORD PAR EXPLORATION

Il est possible d’explorer toutes les stations de la plage des fréquences recevables. L’exploration s’arréte
automatiquement dés qu’une station est captée.

1 Appuyer sur POWER.
2 Enclencher SQL (= AUTO).

3 Choisir le mode d’exploration.
(Voir page 57.)

4 Appuyer sur SCAN + ou — pendant au-
moins 0,5 seconde pour lancer I'exploration.

"”('\3’15' “"":_'.xm
Y

La fréquence
change.

Pour les fréquences supérieures

SCAN/
LIMT STA?

Pour les fréquences inférieures

Quand une station est regue, le témoin
RECEIVE s’allume. Ensuite, I'appareil
fonctionne selon le mode d’exploration choisi.
(Voir page 57.)

5 Ajuster le réglage VOLUME.

Pour arréter I’exploration, appuyer
momentanément sur la touche SCAN + ou —.

Si I'exploration s’arréte un peu avant ou aprés une Pendant I'accord par exploration, la fréquence augmente
station ou diminue selon les intervalles, indiqués sous “Accord
Procéder a une syntonisation plus précise par accord direct” (page 50). Une tonalité retentit quand I'intervalle

manuel. est changé, la touche SCAN +/— étant enfoncée.

Si ’exploration ne commence pas ou ne s’arréte pas
Ajuster SQL. Voir page 57.

Si est explorée une plage de fréquence non désirée

Si le témoin | | (exploration limitée) est affiche,
I'accord par exploration limitée est en service (page 58).
Appuyer sur la touche FUNCTION + (© de sorte que
disparaisse le témoin d’exploitation limitée.
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SELECTION DU MODE D’EXPLORATION .

Il existe trois modes d’exploration, & savoir I'exploration limitée, I'exploration mémorisée et I’exploration
programmée de la mémoire. Comme le mode d’exploitation differe aprés la localisation de la premiére
station, il est nécessaire de choisir le mode d’exploration désire.

est regue de fagon continue.

Mode dexploration | A la localsation de Ia lére station i, e
SCAN 1 L’exploration s’arréte et la premiére station FU8°N+ @ prapps

La station est regue pendant 2 secondes et

FUNCTION

: ok e @
SCAN I'exploration se poursuit. O * s@e (Pendantla
S réception)

i i , : FUNCTION @

SCAN 3 La station est regue jusqu’a arrét du signal, + @
puis I'exploration se poursuit. O Sae (Pendantla
Zpes réception)

UTILISATION DU REGLAGE SILENCIEUX

Le réglage de silencieux ajuste le niveau du signal (et du bruit) de sorte que soient supprimés les signaux
(et les bruits) inférieurs au niveau ajusté. Une station dont le signal a un niveau faible ne sera pas audible
lors de I'accord direct ou mémorisé, ou I'exploration ne s’arrétera pas a une telle station.

‘ Ajustement et fonction du réglage SQL. Conditions d'utilisation
a AUTO
Tout signal inférieur au niveau préréglé en Normalement, le laisser & cette position
usine sera supprime. K ’
saL
o MANUAL ) A
Tourner vers MIN pour recevoir les signaux : 83:23 Li)éprls?;it;nn?:sts sgr:tsagj:.par
MIN plus faibles. accord direct ou mémorisé.
0 MANUAL
T MAX . | t e Quand I’exploration ne commence pas.
S?L:,rgj; v?:isssants pour recevolr seulement s o Pour supprimer le bruit dans I'intervalle entre
iR 9 P ’ les stations émettrices.

Remarque

Tourner lentement le réglage SQL en observant le
témoin RECEIVE et prendre soin a ne pas le tourner
excessivement.
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ACCORD PAR EXPLORATION LIMITEE

Les stations se trouvant dans la plage de fréquence souhaitée peuvent étre explorées en définissant les

fréquences-limites supérieure et inférieure.

1 Appuyer sur POWER.
2 Enclencher SQL (= AUTO).

3 Choisir le mode d’exploration. Voir page 57.
En maintenant FUNCTION enfoncé, appuyer
sur 1 (2 ou 3).

4 mémoriser les fréquences-limites inférieure et
supérieure.
Ex. Pour explorer entre 531 et 1.602 kHz
(D Syntoniser a la fréquence-limite inférieure
(531 kHz) par accord direct.
(@ Maintenir ENTER enfoncé et appuyer sur
DIRECT.

— DIRECT
O+©

- 53¢ |
[
b

Affiché pendant que ENTER et DIRECT sont actionnés.

La fréquence-limite inférieure est ainsi
mémorisée.

(3 Syntoniser a la fréquence-limite supérieure
(1.602 kHz) et, en maintenant ENTER
enfoncé, appuyer sur EXECUTE.

MW H

T EXECUTE
B+ T [,

La fréquence-limite supérieure est ainsi
meémorisée.

,
gat_ j

O

5 Régler au mode d’exploration limitée.

'a-.
Témoin du mode d’exploration limitée.

6 Appuyer sur SCAN + ou — pendant au
moins 0.5 seconde pour lancer I'exploration.

Quand une station est regue, le témoin
RECEIVE s’allume.

L’appareil fonctionne ensuite selon le mode
d’exploration choisi. (Voir page 57.)

7 Ajuster le réglage VOLUME.

Pour arréter I’exploration, appuyer
momentanément sur SCAN + ou —.

Pour annuler le mode d’exploration limitée,
maintenir la touche FUNCTION enfoncée et
appuyer sur (0) de sorte que disparaisse le
témoin d’exploration limitée.

Vérification des fréquences-limites supérieure et
inférieure

Maintenir la touche FUNCTION enfoncée et appuyer sur
DIRECT ou EXECUTE. La fréquence-limite supérieure ou
inférieure est affichée sur le panneau pendant la
poussée sur la touche.
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Remarques

e La fréquence-limite supérieure peut étre mémorisée
par DIRECT et l'inférieure par EXECUTE ou vice versa.

¢ Le mode d’exploration limitée et la mémorisation des
fréquences-limites inférieure et supérieure subsistent,
méme quand l'alimentation est coupée.



ACCORD PAR EXPLORATION DE MEMOIRE

Les stations mémorisées sur une des quatre pages de la mémoire peuvent étre explorées dans I'ordre

(D—@—...~() de fagon répétée.

1 Appuyer sur POWER.

2 Enclencher SQL (= AUTO).

3 Choisir le mode d’exploration. Voir page 57.
Maintenir la touche FUNCTION enclenchée et
appuyer sur 1 (2 ou 3).

4 choisir la page de mémoire souhaitée par le
sélecteur PAGE.

4
2 3

5 Répéter une poussée momentanée sur
MEMORY SCAN, ou y appuyer pendant au
moins 0.5 seconde et la relacher.

MEMORY SCAN

Les stations mémorisées sont explorées de
fagon continue dans I'ordre de 1 a 0.

Quand une station est captée, le témoin
RECEIVE s’allume.

Ensuite, I'appareil fonctionne selon le mode
d’exploration choisi. (Voir page 57.)

6 Ajuster le réglage VOLUME.

Pour arréter I’exploration, appuyer
momentanément sur MEMORY SCAN.

Si Pexploration ne commence pas ou ne s’arréte pas
Ajuster SQL. Voir page 57.

Si I’exploration s’accomplit dans un ordre anormal

Si le témoin PROGRAM est affiché, I'accord par
exploration programmée de la mémoire est en service
(page 60). Appuyer sur PROGRAM de maniére a éteindre
le témoin PROGRAM.
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ACCORD PAR EXPLORATION PROGRAMMEE DE LA MEMOIRE

Il est possible de recevoir de fagon répétée et dans I'ordre souhaité les seules stations que I'on désire
parmi les 40 qui sont mémorisées.

1 Appuyer sur POWER.

2 Enclencher SQL (= AUTO).

3 Choisir le mode d’exploration. Voir page 57.
Maintenir la touche FUNCTION enfoncée et
appuyer sur 1 (2 ou 3).

4 Programmer la séquence & explorer.

5 Régler au mode d’exploration programmée de
mémoire.

PROGRA! & !
] = A
‘4» w  APHZ
ee@eee ROGRA|

6 Répéter la poussée momentanée sur
MEMORY SCAN ou y appuyer pendant au
moins 0,5 seconde et la relacher.

Les stations seront explorées de fagon
continue dans I'ordre programmé.

Quand une station est regue, le témoin
RECEIVE s’allume. Ensuite, I'appareil
fonctionne selon le mode d’exploration choisi.
(Voir page 57.)

MEMORY SCAN

Page de mémoire en cours d’exploration

7 Ajuster le réglage VOLUME.

Pour arréter I’exploration, appuyer
momentanément sur MEMORY SCAN.

Pour annuler le mode d’exploration programmée
de la mémoire, appuyer sur PROGRAM de sorte
que disparaisse le témoin PROGRAM.

Si I’exploration ne commence pas ou ne s’arréte pas Programme défini en usine
Ajuster SQL. Voir page 57. ~
)i 2)\(3
\ paye

\ (D) \‘6 et pages de mémoire
\iiwdmu
‘$\\
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PROGRAMMATION DES STATIONS

1 Mémoriser les stations par les touches
numériques. Voir page 52.

2 Maintenir la touche PROGRAM enfoncée
et appuyer sur les touches numériques
dans I'ordre souhaité. Pour programmer
des stations sur deux ou plusieurs pages,
régler le sélecteur PAGE comme il
convient.

PROGRAM

%

Maintenir la touche PROGRAM enfoncée
pendant toute la programmation.

Le point apparait pour indiquer
la touche programmée.

1 20 %
T i 7 1 il B 50 6o
™ [ 8 %o

¥
wonee roonan (e

Un maximum de 40 stations peuvent étre
programmées dans 'ordre ou les touches
numériques sont actionnées.

3 Relacher la touche PROGRAM.

RECHERCHE PROGRAMMEE DE MEMOIRE

—Affichage successif des données des
stations programmeées

Il est possible de vérifier les stations
programmées pendant I'écoute de la station
de son choix.

1

2

Appuyer sur PROGRAM pour afficher le
témoin PROGRAM.

En maintenant la touche FUNCTION
enfoncée, répéter une poussée
momentanée sur MEMORY SCAN ou y
appuyer pendant plus de 0.5 seconde et
relacher.

MEMORY SCAN

FUNCTION

+

Les données des stations sont
successivement affichées dans I'ordre de
la programmation.

Relacher la touche FUNCTION pour
repasser a I'affichage de la station en
cours de réception.

Remarques
«La méme touche numérique peut étre programmee

deux fois ou davantage. Chaque poussée est comptée

comme une station. Toutefois, ne pas appuyer deux
fois successivement sur la méme touche car la
programmation pourrait defaillir.

e Le mode d’exploration programmée de mémoire et
I'ordre programmé subsistent, méme aprés la mise
hors tension.
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ACCORD PRIORITAIRE

Si une certaine station mémorisée est désignée comme station prioritaire, I'appareil y fera
automatiquement la syntonisation toutes les 3 secondes afin de vérifier si un signal est présent ou non.
Si un signal est émis, la station prioritaire est captée de fagon continue.

1 Appuyer sur POWER.
2 Enclencher SQL (o AUTO).

3 A raide du sélecteur PAGE, choisir la page
de mémoire sur laquelle est mémorisée la
station a désigner comme prioritaire.

4 En maintenant la touche PRIORITY enfoncée,
appuyer sur la touche numérique qui a servi a
mémoriser la station désirée.

Clignote pour signaler qu’est
syntonisée la station prioritaire.

|
pagn N

PR

sw T 0 4o %ol
[y i) ! oea 050 ’nT

La station prioritaire est accordée toutes les 3

secondes. Si un signal est émis, la station en

question est regue de fagon continue. Si aucun

signal n’est émis, la station antérieure est regue.

cee@ees CpRIORITY ' wpsce

Pour annuler le mode d’accord prioritaire,
appuyer sur la touche PRIORITY pour que
s’éteigne le témoin PRIORITY.

Appuyer a nouveau sur la touche PRIORITY pour
reprendre I'accord prioritaire.

Remarques

« Une tonalité retentit quand est syntonisée la station
prioritaire.

e Le mode d’accord prioritaire et la mémoire de la
station prioritaire subsistent, méme quand est coupée
I'alimentation électrique.

62



SELECTION DU MODE DE DETECTION

Selon le type de modéle, on dispose de plusieurs modes de détection pour chaque plage de fréquences,
indiquée par I & IV sur les tableaux suivants.

ICF-PRO70 Type 1 et ICF-PRO80
150 kHz 30MHz 50 MHz 76 MHz 108 MHz
Couverture des fréquences |__ GO/PO/OC [ wver T over | M
I hd }cat—TE [ e ] L 1
' T L | BRSoNE e i § ol IV .
Mode préréglé en usine [ AM NARROW | wamnow emfuansow ] ™
[ ]
NARROW FM
Modes utilisables aliisiilels
AM NARROW
ICF-PRO70 Type 2
150 kHz 29.995 kHz 87,6 MHz 108 MHz
Couverture des fréquences | GO/PO/OC ]
| h oy |
|- T gl |—H—>1
Mode préréglé en usine | AM NARROW |
NARROW FM
- AM WI
Modes utilisables =
AM NARROW
SSB
| ICF-PRO70 Type 3
|
150 kHz 26.100 kHz 87,6 MHz 108 MHz
Couverture des fréquences [ GO/PO/OC |
[ T f. |
st t : R & |
Mode préréglé en usine [ AM NARROW |
AM WIDE
Modes utilisables AM NARROW
SSB
Si le mode de détection est incorrect Remarques

¢ Les communications BHF ne peuvent pas étre regues
en mode AM WIDE, AM NARROW ou SSB. Si elles
sont regues en mode FM, le volume sonore devient
trés faible.

* Les communications BLU peuvent étre regues en
mode SSB uniquement.

e Les stations mémorisées par les touches numériques
peuvent étre accordées avec leur mode de détection
mémorisé.

* Quand une station mémorisée est accordée, le mode
de détection de la plage de fréquence correspondante
est automatiquement réglé au mode mémorisé. Au
besoin, annuler le mode de détection apreés I'écoute
de cette station particuliére.
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SELECTION DU MODE DE DETECTION

ACCORD PRECIS

Sélection du mode de détection

1 Faire I'accord sur une fréquence dans la plage
de fréquence pour laquelle le mode de
détection doit étre changé.

2 Maintenir la touche FUNCTION enfoncée et

appuyer sur la touche numérique 4, 5, 7, 8 ou 9.

Témoin de mode de détection

FUESON ,. ’
+ wisis I

Touches 2  |Mode de |
| détection |

actionner Condit,lons,d’uti‘llsatioa,

Pour recevoir les
émissions FM et le son
télévisé (VHF)

FUNCTION

+@ |FM

Pour recevoir les
émissions AM (GO, PO et
0OC), normalement régler
en ce mode pour un son
dynamique.

FUNCTION

+ (5) | AM WIDE

Pour recevoir les

7 communications VHF
+@ | NARROWFM |\~ F bRO70 Type 1 et
ICF-PRO8O0)

FUNCTION

Quand une émission AM
(GO, PO et OC) est

+ (8) | AM NARROW | interrompue ou parasitée,
ce mode peut améliorer la
réception.

FUNCTION

FUNCTION +@ |ss8 Pour recevoir les
communications BLU

D’autres stations de la méme plage de fréquence
peuvent également étre syntonisées par accord
direct, accord par exploration ou par exploration
limitée avec le mode de détection choisi.

ACCORD PRECIS AM (GO, PO et OC)

Faire I'accord sur une station AM en mode de
détection AM WIDE ou AM NARROW.

1 Syntoniser sur la station souhaitée.

2 En maintenant FUNCTION enfoncée, appuyer
sur (6.

7 g

3 Tourner FINE/SSB pour obtenir la meilleure
réception possible.
La plage d’accord est d’environ * 3,5 kHz.

Témoin d’accord précis

R

)
s
fn:"i'l:

KHz

Pour annuler le mode d’accord précis, maintenir la
touche FUNCTION enfoncée et appuyer sur ®
pour que disparaisse le témoin FINE.

ACCORD PRECIS EN BLU

En mode de bande latérale unique (SSB), un
accord précis est nécessaire pour chaque station
regue.

1 Choisir le mode de détection SSB et syntoniser
sur la station souhaitée.

2 Tourner FINE/SSB pour obtenir la meilleure
réception possible.
La plage d’accord est d’environ * 3,5 kHz.
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Notes

e Le témoin FINE apparait uniquement quand les
touches FUNCTION + (6) sont actionnées en mode
AM WIDE ou AM NARROW.

e Le réglage FINE/SSB agit uniquement quand le
témoin FINE ou SSB est affiché.



ENREGISTREMENT D’UNE EMISSION

Syntoniser sur la station souhaitée et placer le

RK-69A = magnétophone en mode d’enregistrement
h a MIC g P g -
(en option) O ] L’ajustement des réglages de volume et de
R tonalité du récepteur est sans effet sur
C=CITTITI1- I’enregistrement.
Magnétophone

Vue du haut

CONNEXION D’UNE ANTENNE EXTERNE

Dans un immeuble a structure métallique, en montagne ou dans une région éloignée des stations
émettrices, la réception FM/VHF/OC par 'antenne télescopique laisse parfois & désirer. Dans ce cas,
déposer I'antenne télescopique et, sur le récepteur, brancher une antenne extérieure disponible dans le
commerce. L’emploi d’un cable coaxial 50-75 ohms est recommandé.

Pour FM/VHF Pour FM Pour OC - -
Antenne disponible Antenne VHF Sony Antenne dipéle disponible Connecteur TNC
dans le commerce AN-3 (en option) dans le commerce (disponible dans le commerce)

Cable coaxial

p S
Adaptateur de fiche Connecteur TNC
d’antenne (fourni)
&
BNC
kConnecteur TC (2) Tourner pour bloquer. J
Remarques

e |Installer I'antenne extérieure aussi loin que possible
des routes ou la circulation est dense.

« ’'emploi d’un parafoudre adéquat est recommandé si
'antenne est installée a I'extérieur.

* Pour de plus amples détails, consulter le mode
d’emploi de I'antenne.

65



CONVERSION DE LA COUVERTURE DES FREQUENCES

(ICF-PRO80 seulement)

Le convertisseur FRQ-80 fourni décale de 115 MHz la couverture des fréquences, soit a 115,15-223 MHz,
de maniére a permettre la réception de la bande AIR, des Services Publics (PSB), des canaux de télévision

VHF, etc.

INSTALLATION DU CONVERTISSEUR DE FREQUENCE

d’antenne.

1 Installer deux piles de format AA (R6) dans le convertisseur.

2 Débrancher I'antenne télescopique du convertisseur.

3 Fixer 'antenne télescopique sur le convertisseur de fréquence et ce dernier sur le connecteur

Replacer le
couvercle.

Autonomie des piles

Des piles Sony SUM-3(NS) permettront environ 80
heures d’utilisation du convertisseur.

Remplacer les piles quand le témoin POWER du
convertisseur devient terne.
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Remarque
Si I'on prévoit de ne pas utiliser le convertisseur
pendant une durée prolongée, en retirer les piles pour

éviter une corrosion qu'y provoquerait une fuite de leur
électrolyte.



NORMAL| T SHIFT

DECALAGE DE L’AFFICHAGE DES FREQUENCES

1 Retirer le boitier des piles hors du logement
du récepteur.

2 Régler sur SHIFT le sélecteur FREQ.DISPLAY
a l'intérieur du logement des piles.

3 Replacer le couvercle.

4 Appuyer sur POWER.
Le témoin (décalage) et une fréquence,
décalée de 100 MHz, apparaissent sur

Fatrichage. Témoin de décalage

5 En maintenant PROGRAM enfoncée, appuyer

sur DIRECT.
Le témoin clignote.
PROGRAM DIRECT

+

6 Pendant que clignote le témoin [S], entrer la
fréquence a décaler par le convertisseur, soit
115 MHz, par les touches numériques.

O~ 00~

7 Appuyer sur EXECUTE.

EXECUTE o — ! Ru—— 1
¢ (- oC .

‘ T B A R N |
css@eee MHz

Désormais, les fréquences 115,150-223,000 MHz
peuvent étre affichées pour convenir aux
fréquences des stations regues.

Vérification de la fréquence décalée

En maintenant la touche FUNCTION enfoncée, appuyer
sur KEY/MEMORY PROTECT. Pendant la poussée sur
les touches, la fréquence décalée est indiquée sur le
panneau d’affichage.

. A eakin o

221,338 rng
-"hah}(

(A,V.(
‘\u,g.*nt ola cother Ninn
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CONVERSION DE LA COUVERTURE DES FREQUENCES (ICF-PRO80 seulement)

ACCARE

Remarques spéciales sur I'accord avec décalage
de la couverture des fréquences

Accord direct

Le convertisseur étant installé, entrer toujours 6
chiffres de la fréquence pour I'accord direct. Les
000 de droite ne peuvent pas étre éliminés.

Accord mémorisé et accord par exploration de
mémoire

Mémoriser les stations de la plage 115,15-174 MHz
et celles de la plage 174-223 MHz sur des pages
de mémoire distinctes. Si elles sont mélangées
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1 Appuyer sur l'interrupteur POWER du
récepteur.

Le convertisseur est automatiquement mis
sous tension et son témoin POWER s’allume.

2 Sur le convertisseur, régler le sélecteur

ATTENUATOR sur 0 dB.

ATTENUATOR
0dB - ﬂ:m + —30dB

v

3 surle convertisseur, régler le sélecteur

FILTER en fonction de la fréquence de la
station a syntoniser.

115.15-174 MHz: pour réception
115,15-174 MHz (bande AIR, PSB, etc.)
174-223 MHz: pour réception 174-223 MHz

(canaux de télévision, etc.)

FILTER

11515174 MHz - HIU—_—] . 174223 MHz

4 Syntoniser sur la station souhaitée par une

des diverses méthodes d’accord des pages 50
a 62.

Au besoin, choisir le mode de détection
adéquat. Voir sous “Sélection du mode de
détection” a la page 69.

Aprés I'écoute, couper l'interrupteur POWER.

sur une méme page, I'exploration de la mémoire
risque de ne pas fonctionner correctement puisque
le sélecteur FILTER ne peut pas étre utilisé
pendant I'exploration.

[ Accord par exploration programmée de mémoire |

Ne pas programmer en les mélangeant les
stations de la plage 115,15-174 MHz et celles de
la plage 174-223 MHz, car I'accord par exploration
programmée de la mémoire ne s’accomplirait pas
correctement parce que le sélecteur FILTER ne
peut pas étre utilisé pendant I'exploration.



Sélection du mode de détection

Les modes de détection utilisables dans la plage 115,15-223 MHz sont les suivants:

—
115,15 MHz 145 MHz 165 MHz 191 MHz 223 MHz

Couverture des fréquences | AIR | psB | | TV e |
Mode préréglé en usine [ AM NARROW | NARROW FM |  NARROW FM | FM |

] FM
NARROW FM
- AM WIDE
Modes utilisables
AM NARROW
SSB

¢ A l'accord des stations de bande AIR, PSB et
TV, régler aux modes de détection suivants.
Bande AIR (118-136 MHz) - AM NARROW
PSB (146-174 MHz) — NARROW FM
TV (174-223 MHz) - FM
e Pour les autres types d’émissions et de
communications radio, régler au mode de
détection approprié.

Retour a la couverture originale des fréquences du
récepteur

Débrancher le convertisseur au niveau du
connecteur d’antenne et replacer I'antenne
télescopique. A I'intérieur du logement des piles,
ramener sur NORMAL le sélecteur

FREQ. DISPLAY.

Pour une réception améliorée

Si le son regu est distordu ou parasité en raison des
interférences d’une station adjacente, placer sur —30 dB
le réglage ATTENUATOR du convertisseur.

Intervalles d’accord dans la plage 115,15-223 MHz

Couverture de fréquences ~ Intervalle
115,150- 115,528 MHz 3 kHz
115,531-116,602 MHz 9 kHz*
116,605 164,995 MHz 5 kHz
165,000 190,995 MHz 5 kHz**
191-223 MHz 50 kHz

* Lintervalle d’accord peut étre changé a 10 kHz. Voir page
48.
** Quand le mode de détection est FM, l'intervalle de cette

plage est 50 kHz.
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SPECIFICATIONS

Circuit d’accord GO/PO/OC/VHF: Superhétérodyne a double
conversion
FM: Superhétérodyne

Couverture des fréquences

ICF-PRO70

Type 1: 150 kHz-108 MHz

Type 2: 150-29.995 kHz et 87,6-108 MHz

Type 3: 150-26.100 kHz et 87,6-108 MHz

ICF-PRO80

150 kHz-108 MHz (sans emploi du

convertisseur de fréquence FRQ-80)

115,15-223 MHz (avec le FRQ-80)

OC/VHF/FM: antenne télescopique

PO/GO: antenne a tige de ferrite incorporée

Connecteur d’antenne externe: TNC

Haut-parleur 7x35cm

Puissance de sortie

400 mW (& distorsion harmonique de 10%)

Prise de sortie Prise écouteur (mini format) (1), 8 ohms

Prise de sortie enregistrement (mini format) (1)
Niveau de sortie: 0,775 mV (—60 dB)
Impédance de sortie: 1 kilohm

Courant continu 6 V (pour appoint de

radio/ordinateur)

Quatre piles R6 selon la désignation IEC
(format AA) ou batterie rechargeable BP-23
(en option)

La prise DC IN 6 V accepte:

Adaptateur secteur AC-D4 (en option) pour
utilisation sur secteur de 100, 120, 220 ou
240 V, selon le type de modéle de I'AC-D4
disponible dans son pays

Cordon de batterie de voiture DCC-127A ou
DCC-120 (en option) pour utilisation avec
batterie de 12V

Cordon de batterie de voiture DCC-240 (en
option) pour utilisation avec batterie de
24V

Boitier de piles EBP-6 (en option) avec
quatre piles R14 selon la désignation IEC
(format C)

Autonomie des piles

Env. 10 heures avec piles Sony SUM-3(NS)

Env. 90 x 182 x 50 mm (I/h/p)

(3% x 7'/4 x 2 pouces)

y compris les saillies et commandes, sans

I’antenne télescopique

Poids Env. 650 g (1 livre 7 onces)

y compris piles, bandouliére et antenne
télescopique

Convertisseur de fréquence FRQ-80 (fourni avec le ICF-PRO80

Antennes

Alimentation

Dimensions

seulement)
Décalage de fréquence FR .Q ik
115 MHz 150Ny
Atténuateur 0dB/-30dB
Alimentation Courant continu 3V, deux piles R6 (format AA)

Autonomie des piles

Env. 80 heures avec piles Sony SUM-3(NS)
Dimensions hors tout

Env. 40 x 98 x 31 mm (I/h/p)

(1% x 37/ x 1Y/4 pouces)

Poids Env. 120 g (4,2 onces), piles comprises
Accessoires fournis
Antenne télescopique (1)
Ecouteur (1)
Bandouliére (1)
Etui de transport (1)
Support d’antenne (1)
Adaptateur de fiche d’antenne (BNC < TNC) (1)
Convertisseur de fréquence FRQ-80 (ICF-PRO80 seulement) (1)
Guide des ondes (1)

La conception et les spécifications peuvent étre modifiées
sans préavis.
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ACCESSOIRES EN OPTION

Adaptateur d’alimentation secteur AC-D4

Batterie rechargeable BP-23

Cordon de batterie de voiture DCC-127A, DCC-120,
DCC-240

Boitier a piles EBP-6

Cordon de connexion RK-69A (mini-fiche a mini-fiche)
Antenne VHF AN-3

Il se peut que votre concessionnaire ne dispose pas de
tous les accessoires en option de la liste ci-dessus.
Priére de se renseigner auprés de lui en ce qui
concerne les accessoires en option, disponibles dans
votre pays.

UTILISATION DU SUPPORT D’ANTENNE -
ET DE LA BANDOULIERE

s ~
Support
d’antenne
\ J
(’ Y

Bandouliere




GUIDE DE DEPANNAGE

En présence d’'une panne apparente de I'appareil, effectuer les essais suivants pour savoir si une
réparation s’impose.
Si 'on ne parvient pas a porter reméde a la difficulté aprés ces examens, priére de consulter un
concessionnaire Sony pour en obtenir des éclaircissements.

ASPECTS GENERAUX

L’affichage des fréquences n’apparait pas quand
Pinterrupteur POWER est allumé.

* Polarité incorrecte des piles.

* Piles usées.

* 'adaptateur secteur ou le cordon de batterie de voiture
n'est pas connecté correctement.

Affichage terne

* Piles usées.
e 'appareil est utilisé dans un endroit extrémement chaud ou
trés humide.

Absence de son

e Le réglage de volume est complétement coupé.

e L’écouteur est branché.

e Tourner SQL dans le sens contraire des aiguilles a la
position relachée.

Son trés faible ou intermittent, ou réception peu
satisfaisante

* Piles usées.

¢ Ajuster I'antenne.

* A la réception AM, régler le mode de détection sur AM
NARROW.

e Dans un véhicule ou un immeuble, placer I'appareil prés
d’une fenétre.

Les touches du panneau avant ne répondent pas.

e Appuyer sur [KEY/MEMORY PROTECT | pour annuler la fonction
de protection des touches.

L’interrupteur POWER et les autres touches ne fonctionnent
pas.

* Appuyer sur dans le logement des piles.

ACCORD

Impossible d’entrer une fréquence en accord direct.

e La touche suivante n’a pas été actionnée dans les 5
secondes.

* Une fréquence dépassant la couverture des fréquences a
été entrée.

Impossible de mémoriser une fréquence

e Appuyer sur une touche numérique en maintenant
enfoncée.

* Appuyer sur [ENTER] + [KEY/MEMORY PROTECT ] pour annuler
la fonction de protection de mémoire.

Impossible d’accorder sur une fréquence mémorisée.

* Réglage incorrect de la commande PAGE.
* La mémoire a été effacée. Remplacer les piles et
recommencer la programmation des stations.

L’exploration ne s’arréte pas.

¢ Signal faible. Ajuster I'antenne.
¢ Tourner SQL dans le sens contraire des aiguilles a la
position relachée.

L’exploration ne commence pas.

* Une station puissante est captée. Appuyer de fagon répétée
sur @®/0.

e Tourner SQL dans le sens des aiguilles a la position
relachée.

Exploration d’une plage de fréquence non souhaitée.

* Appuyer sur [FUNCTION]| + (© pour annuler le mode
d’exploration limitée.

L’accord par exploration programmée de mémoire ne
fonctionne pas.

* Une seule station a été programmée.
e Appuyer sur pour afficher le témoin PROGRAM.

Impossible de ir les cc i
de type 1 et ICF-PRO80 seulement)

tions VHF (ICF-PRO70

* Régler le mode de détection sur NARROW FM.

Impossible d’accorder sur une émission BLU.

e Régler le mode de détection sur SSB.
¢ Faire I'accord précis sur la station par FINE/SSB.

A la réception AM, I'accord précis est impossible.

* Régler le mode de détection sur AM WIDE ou AM
NARROW.

La recherche de mémoire ou la recherche programmée de
ire ne foncti pas.

¢ La recherche est possible seulement quand la touche
FUNCTION ] est maintenue enfoncée.

La protection de la mémoire ne fonctionne pas.

¢ Maintenir enfoncée et appuyer sur
KEY/MEMORY PROTECT |.
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US Model
Canadian Model
AEP Model

UK Model

E Model
Australian Model

Photo: ICF-PRO70
SPECIFICATIONS
Circuit system LW/MW/SW/VHF: Dual conversion DCC-127A or DCC-120 car battery cord
superheterodyne (optional) for use with 12V car battery
FM: Superheterodyne DCC-240 car battery cord (optional) for
Frequency coverage ICF-PRO70 (Excluding VHF converter, use with 24 V car battery
FRQ-80) EBP-6 battery case (optional) using four
- AUS, E (Middle Easts except Saudi Arabia) size C (R14) batteries
150 kHz — 108 MHz Battery life Approx. 10 hours using Sony SUM-3(NS)
AEP (Norway, Finland, Denmark and others batteries
except FRG): Dimensions Approx. 90 x 182 x 50 mm (w/h/d)
150 — 29,995 kHz and 87.6 — 108 MHz o [B%x 72 Inches)
AEP (Federal Republic of Germany): including prolectmg parts fsnd controls,
150 — 26,100 kHz and 87.6 — 108 MHz . not including the telescopic antenna
E (Saudi Arabia): 150 — 285 kHz Weight Approx. 650 g (1 1b 7 02)
| ! including batteries, shoulder strap and
531 — 26,100 kHz and 87.6 — 108 MHz telescopic antenna
ICF-PROB8O0 (Including VHF converter,
FRQ-80) FRQ-80 freq converter with the ICF-PRO80 only)
US, Canadian, UK, AEP (France, Spain, Shift frequency 115 MHz
Sweeden), E (Outside Middle Easts Attenuator 0dB/-30dB
— including Saudi Arabia): 150 kHz — 108 MHz Power requirements 3V DC, two size AA (R6) batteries
4 (without using the FRQ-80 frequency Battery life Approx. 80 hours using Sony SUM-3(NS)
converter) batteries
115.15 — 223 MHz (using the FRQ-80) Dimensions Approx. 40 x98 x 31 mm (w/h/d)
Antennas SW/VHF/FM: Telescopic antenna (1% x 37/g x 174 inches)
LW/MW: Built-in ferrite bar antenna including projectirg parts and controls
External antenna connector: TNC Weight Approx. 120 g (4.2 02)
connector including batteries
Speaker 7x35cm
Power output 400 mW (at 10% harmonic distortion) Design and specifications subject to change without notice.
Output jack Earphone jack (minijack) (1)
8 ohm
Recording output jack (minijack) (1)
Output level 0.775 mV (—60 dB)
Output impedance 1 kilohm
Power requirements 6V DC (for radio/computer backup)
Four size AA (R6) batteries or BP-23 ¢
rechargeable battery pack (optional)
DC IN 6V jack accepts:
AC-D4 AC power adaptor (optional) for
use on 100, 120, 220 or 240 V AC
depending on the model type of the
AC-D4 available in your country
Y

MICROFILM

PLL SYNTHESIZED RECEIVER

SONY.
L



ICF-PRO70/PRO8O |

1.

EXPLODED VIEWS AND PARTS LIST

NOTE :
The mechanical parts with no reference
number in the exploded views are not

supplied.

© Items marked "
they are seldom required for routine

+ The construction parts of an assembled
part are indicated with a collation
number in the remark column.

(1)

No.

N _CWVWENONEWN

13

service.

' are not stocked since

Some delay should be antici-
pated when ordering these items.

4 3 2 35
Part No. Description Remarks
X-3893-707-1 (ICF-PRO70:Saudi Arabia)
...CABINET (FRONT) ASSY

X-3898-203-1 (ICF-PR0O80).........CABINET (FRONT) ASSY
X-3898-204-1 (ICF-PRO70:E,AEP)...CABINET (FRONT) ASSY
3-427-542-00 STOPER
*3-701-999-00 LABEL, SERIAL NUMBER

3-898-226-01 PANEL, SPEAKER

3-893-717-01 BUTTON, KP

3-893-704-01 BUTTON (B), MEMORY

3-893-704-11 BUTTON (B), MEMORY

3-893-716-21 BUTTON, DOUBLE KEY

3-893-716-11 BUTTON, DOUBLE KEY

3-703-709-00 STICKER, SONY SYMBOL (15)

3-893-703-91 BUTTON (A), MEMORY

3-893-703-0! BUTTON (A), MEMORY

3-893-703- 11 BUTTON (A), MEMORY

3-893-703-21 BUTTON (A), MEMORY

3-893-703-31 BUTTON (A), MEMORY

3-893-703-41 BUTTON (A), MEMORY

3-893-703-51 BUTTON (A), MEMORY

3-893-703-61 BUTTON (A), MEMORY

3-893-703-71 BUTTON (A), MEMORY

3-893-703-81 BUTTON (A), MEMORY

3-893-726-0! COLLAR, BELT

3-893-730-0! BRACKET, BELT

3-898-227-01 (ICF-PRO70:E,ICF-PRO80)....PLATE, BACK
3-898-227-01 (ICF-PRO70:Saudi Arabia)...PLATE, BACK
3-898-227-31 (ICF-PRO70:AEP).....cvuunnn PLATE, BACK

___:Z__,

Part No. Description Remarks
3-893-728-01 RING, POWER

3-898-224-0! LID, REAR, CABINET
*3-898-204-01 LABEL, SWITCH

3-893-706-0! HOLDER, BATTERY
3-881-931-00 CUSHION, SPEAKER
3-893-722-0! PLATE, BLIND

X-3564-820-0 HOLDER ASSY, BATTERY
9-911-838-XX CUSHION, SPEAKER
*3-898-215-01 SPRING (2)

3-893-715-01 BUTTON, S/S

3-893-717-11 BUTTON, KP
*3-898-202-0! (ICF-PRO80)...LABEL, MODEL NUMBER (U)
7-621-662-80 SCREW +RK 2.6X12
7-624-109-04 STOP RING 5.0, TYPE -E
7-621-284-30 SCREW +P 2.6X8
7-621-259-25 SCREW +P 2.6X4
7-685-134-19 SCREW +P 2.6X8 TYPE2 SLIT
*1-560-456-00 PIN, CONNECTOR 2P
*1-560-591-00 PIN, CONNECTOR 7P
*|-622-289-11 PC BOARD, TRANSLATION
*1-622-288-11 PC BOARD, DC-IN
1-503-374-11 SPEAKER



_ ICF-PRO70/PRO80

(2)

Part No. Description Remarks No. Part No. Description Remarks
*3-893-712-01 CHASSIS (B) 909 A-3660-680-A MOUNTED PCB, SIGNAL
3-893-714-01 BUTTON (POWER) 910 A-3661-043-A MOUNTED PCB, PLL
3-898-213-01 KNOB (FINE) 91l *1-622-285-11 PC BOARD, POWER
3-898-214-01 KNOB (PAGE) 912 *1-622-286-11 PC BOARD, VR
*3-898-216-01 HOLDER, LCD 913 *1-560-466-00 PIN, CONNECTOR 3P
1-535-656-11 CONDUCTOR, CONNECTOR 914 *1-560-466-00 PIN, CONNECTOR 3P
*3-893-721-01 CHIP, ILLUMINATION 915 1-622-335-1t PC BOARD, FLEXIBLE (A)
*3-898-223-01 SPACER 916 *1-622~284-11 PC BOARD, KEY
*3-893-763-01 SPACER, PC BOARD ANT2 1-402-272- 11 ANTENNA, FERRITE-ROD
*X-3893-701-1 PLATE (K) ASSY, SHIELD CNI *1-563-956-11 SOCKET, CONNECTOR

3-893-719-01 RING, ANTENNA
3-893-713-01 KNOB (A)
*3-893-755-01 INSULATOR (C)
*3-893-711-01 CHASSIS (A)

9-911-838-XX CUSHION, SPEAKER
*3-898-220-01 PLATE, SHIELD, D/D,M
*3-898-218-01 PLATE (2), SHIELD
*3-671-893-00 CLAMP (LOW TYPE)
*X-3898-202- | PLATE (D/D,P) ASSY, SHIELD
*X-3898-201-1 PLATE (!) ASSY, SHIELD

7-621-259-25 SCREW +P 2.6X4

7-621-284-30 SCREW +P 2.6X8
*3-893-720-01 HOLDER, ANTENNA

7-621-255-25 SCREW +P 2X4
*3-893-770-01 CASE (CF), SHIELD
*1-622-287- 11 PC BOARD, JACK

1-571-044- 11 SWITCH, RUBBER KEY (S801-820)

1-622-336- 11 PC BOARD, FLEXIBLE (B)

A-3661-044-A (ICF-PRO80)...MOUNTED PCB, MICRO COMPUTER
A-3661-045-A (ICF-PRO70)...MOUNTED PCB, MICRO COMPUTER




ICF-PRO70/PRO8O

(3) Applicable to ICF-PRO80

114 113

No. Part No. Description Remarks

10! 3-898-234-01 (ICF-PRO080)...LID, BATTERY CASE
102 3-898-242-01 (ICF-PRO8O) COVER (B)

103 #3-898-239-01 (ICF-PR08D)...SHELL, TNC-P

104  *3-898-237-0! (ICF-PRO80)...CONTACT

105  *3-898-238-0! (ICF-PRO80)...SLEEVE

106 *x-3898-205-1 (ICF-PR0O8O)...CHASSIS ASSY

107 *3-898-231-01 (ICF-PRO80)...PLATE (A), SHIELD
108 3-898-235-01 COVER, SWITCH

109 3-898-241-01 (ICF-PRO8O)...COVER (A)

110 *3-898-232-0! (1CF-PRO80)...PLATE (B), SHIELD
| 3-898-229-01 (ICF-PRO80)...TERMINAL BOARD, PLUS
2 3-898-230-01 (ICF-PRO80)...SPRING

3 3-898-243-01 (1CF-PRO8O)...SPRING

4 7-685- 134- 19 SCREW +P 2.6X8 TYPE2 SLIT

5

8

7

7-621-259-25 SCREW +P 2.6X4
A-3665-026-A (1CF-PRO80)...MOUNTED PCB, CONVERTER
01 *1-563-956-21 (ICF-PROBO)...SOCKET, CONNECTOR
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4. CONVERTER BOARD SCHEMATIC DIAGRAM (ONLY

® See pages 7 to 8 for the Mounting Diagram.

oNTO!
ANT

FOR ICF-PRO80)

[CONVERTER _MAIN BOARD]

D702
HSM2693

R701
100K

L707 1H

D703
ND487CI-3R

11,3

| ORY BATTERY

A712 Ik

T size"an"
(IEC_DESIGNATION

D701 Q70! s7o2 1C701 e
155123 25K360-D R HPCIB5IG
RF AMP 174-223MHz RE AMP
Q702 Q703 &
15157 174MHz 2sc2223-Fl2 25881587
osc ERTE
b - - - POWER ON/OFF
TeH
L7z L7i3 o3 e
COTWH 00474 001 0030 cNT02
CONVERTER
a1 a2 au out
o | % L‘z’aj
1 g on 1
iop 33p Izzv l
. Z I
Note: e Switch
® All capacitors are in uF unless otherwise noted. pF: uuF | = —
50WV or less are not indicated except for electrolytics | Ref. No. Switch Position
and tantalums. $201 TONE HIGH
® All resistors are in £ and % W or less unless otherwise §202 PAGE 1
specified. $§203 POWER ON
e Signal path: S301 LIGHT ON
—p . FM §302 MW CH STEP 9 kHz
=AM S$303 FREQUENCY DISPLAY NORMAL
) SW $304 | RESET
® == : B+ bus. S§701 ATTENUATOR —30dB
e Voltages are dc with respect to ground unless otherwise | $702 | FILTER 115.15 — 174 MHz
noied. | $801 | DIRECT L1
® Readings are taken under nc-signal (detuned) conditions $802 | 1, SCAN 1
with a VOM (50 k§/V). ‘ $803 | 2, SCAN 2
gl | $804 |3, SCAN 3
( % | S805 | 4, FM
(« ) | $806 5, AM WIDE
< o $807 6, FINE ON/OFF
< > $808 7, NARROW FM
. |
® Voltage variations may be noted due to normal produc- zg?g 3 :SMB NARROW
tion tolerances. .
e Waveforms are taken to ground in mode by using s811 MEMORY SCAN, SEARCH START/STOP
oscilloscope. | $812 PRIORITY
Voltage variations may be noted due to normal produc- S813 PROGRAM
tion tolerances. S$814 0, LIMIT ON/OFF
S815 EXECUTE L2
S816 FUNCTION
s817 ENTER
S$818 SCAN/LIMIT START —
s819 SCAN/LIMIT START +
$820 KEY MEMORY PROTECT







6.

ELECTRICAL PARTS LIST

NOTE :

[tems marked " * " are not stocked since
they are seldom required for routine
service. Some delay should be antici-
pated when ordering these items.

- If there are two or more same circuitsin a

set such as a stereophonic machine, only
typical circuit parts may be indicated and
capacitors and resistors in other same
circuits may be omitted.

ELECTRICAL PARTS

Ref.No. Part No. Description
90 ! *1-560-456-00 PIN, CONNECTOR 2P
902 *1-560-591-00 PIN, CONNECTOR 7P
903 *|1-622-287-11 PC BOARD, JACK
904 *1-622-289-11 PC BOARD, TRANSLATION
905 *1-622-288-11 PC BOARD, DC-IN
906 1-571-044- 11 SWITCH, RUBBER KEY (S801-820)
907 1-622-336-11 PC BOARD, FLEXIBLE (B)
908 A-3661-044-A (ICF-PROBO)
...MOUNTED PCB,
A-3661-045-A (ICF-PRO70)
...MOUNTED PCB,
909 A-3660-680-A MOUNTED PCB, SIGNAL
910 A-3661-043-A MOUNTED PCB, PLL
91l *1-622-285-11 PC BOARD, POWER
912 *1-622-286- 11 PC BOARD, VR
913 *1-560-466-00 PIN, CONNECTOR 3P
914 *1-560-466-00 PIN, CONNECTOR 3P
915 1-622-335-11 PC BOARD, FLEXIBLE (A)
916 *1-622-284-11 PC BOARD, KEY
918 A-3665-026-A (ICF-PR080)...MOUNTED PCB, CONVERTER
ANT | 1-501-377-11 ANTENNA, TELESCOPIC
ANT2 1-402-272-11 ANTENNA, FERRITE-ROD
BPF701 1-235-763-11 (ICF-PR080)...FILTER, BAND PASS
] 1-163-021-00 CERAMIC CHIP 0.0 IMF
c2 1-163-021-00 CERAMIC CHIP 0.0 IMF
cs 1-163-021-00 CERAMIC CHIP 0.0 IMF
c6 1-163-141-00 CERAMIC CHIP 0.00IMF
c7 1-163-021-00 CERAMIC CHIP 0.0 IMF
c8 1-163-141-00 CERAMIC CHIP 0.00IMF
c9 1-163-021-00 CERAMIC CHIP 0.0 IMF
clo 1-163-086-00 CERAMIC CHIP 3PF
ch 1-163-125-00 CERAMIC CHIP 220PF
cl2 1-163-021-00 CERAMIC CHIP 0.0 IMF
ci3 I-163-113-00 CERAMIC CHIP 68PF
cla 1-163-021-00 CERAMIC CHIP 0.0 IMF
Cl5 1-163-141-00 CERAMIC CHIP 0.00 IMF
cl6 1-163-021-00 CERAMIC CHIP 0.0 IMF
cl7 1-163-021-00 CERAMIC CHIP 0.0 IMF
clg 1-163-141-00 CERAMIC CHIP 0.00IMF
cl9 1-163-086-00 CERAMIC CHIP 3PF
c20 1-163-107-00 CERAMIC CHIP 39PF
c2! 1-163-109-00 CERAMIC CHIP 47PF
c22 1-163-021-00 CERAMIC CHIP 0.0 IMF
c23 1-163-013-00 CERAMIC CHIP 0.0022MF

CAPACITORS :
MF:uF, PF:uuF.

RESISTORS
+ A1l resistors are in ohms.

“ F g

COILS
© MMH

UA..
UPD.

10%
10%
10%

5%
10%
5%

10%
0.25PF
5%

10%
5%
10%
5%
10%
10%
5%
0.25PF
5%

5%
0%
10%

: mH, UH :

SEMICONDUCTORS
In each case, U :
.: pA..., UPA...:

MICRO COMPUTER
MICRO COMPUTER

50V
50V
50V

50V
50V
50V
50v
50V
50V
S0V
50v
50V
50V
50V
50V
50V
50V

50V
50V

nonflammable

uH

u, for example:
uPA..., UPC...: uPC,

ICF-PRO70/PRO8

ELECTRICAL PARTS

Ref.No. Part No. Description
c2a 1-163-033-00 CERAMIC CHIP 0.022MF 10% 25Y
c25 1-163-021-00 CERAMIC CHIP 0.0 IMF 10% 50V
cz26 1-163-129-00 CERAMIC CHIP 330PF 5% 50V
c27 1-163-113-00 CERAMIC CHIP 68PF 5% 50V
ca8 1-163-021-00 CERAMIC CHIP 0.0IMF 10% 50V
c29 1-163-111-00 CERAMIC CHIP S56PF 5% S0V
c30 1-163-033-00 CERAMIC CHIP 0.022MF 10% 25Y
c3! 1-163-089-00 CERAMIC CHIP 6PF 0.25PF 50V
c32 1-163-035-00 CERAMIC CHIP 0.047MF 10% 25Y
€33 1-163-033-00 CERAMIC CHIP 0.022MF 10% 25V
c34 1-163-033-00 CERAMIC CHIR 0.022MF 10% 25y
c35 1-163-035-00 CERAMIC CHIP 0.047MF 10% 25V
C36 1-163-033-00 CERAMIC CHIP 0.022MF 10% 25v
c37 1-163-033-00 CERAMIC CHIP 0.022MF 10% 25Y
c38 1-163-085-00 CERAMIC CHIP 2PF 0.25PF 50V
c39 1-163-035-00 CERAMIC CHIP 0.Q47MF 10% 25V
c40 1-163-021-00 CERAMIC CHIP 0.0 IMF 10% 50V
cal 1-163-035-00 CERAMIC CHIP 0.047MF 10% 25V
c42 1-163-035-00 CERAMIC CHIP 0.047MF 10% 25Y
C43 1-163-033-00 CERAMIC CHIP 0.022MF 10% 25V
c44 1-163-035-00 CERAMIC CHIP 0.047MF 10% 25Y
cas 1-163-035-00 CERAMIC CHIP 0.047MF 10% 25Y
C46 1-163-016-00 CERAMIC CHIP 0.0039MF 10% 50V
ca7 1-163-021-00 CERAMIC CHIP 0.0IMF 10% 50V
cas 1-163-021-00 CERAMIC CHIP 0.0 IMF 10% 50v
c49 1-124-778-00 ELECT 22MF 20% 6.3V
C50 1-163-021-00 CERAMIC CHIP 0.0IMF 10% 50V
cs! 1-163-135-00 CERAMIC CHIP 560PF 5% 50v
Cc52 1-126-205-00 ELECT 47MF 20% 6.3V
[X) 1-163-123-00 CERAMIC CHIP I80PF 5% 50v
C54 1-124-778-00 ELECT 22MF 20% 6.3V
C55 1-163-141-00 CERAMIC CHIP 0.00 IMF 5% S0V
C56 1-163-141-00 CERAMIC CHIP 0.00IMF 10% 50V
cs7 1-163-141-00 CERAMIC CHIP 0.00 IMF 10% 50V
Cc58 1-163-021-00 CERAMIC CHIP 0.0IMF 10% 50V
c59 1-163-125-00 CERAMIC CHIP 220PF 5% 50V
C60 1-163-109-00 CERAMIC CHIP 47PF 5% S0V
c6! 1-163-145-00 CERAMIC CHIP 0.00!5MF 10% 50V
Cc62 1-163-021-00 CERAMIC CHIP 0.0IMF 10% 50V
C63 1-135-099-00 TANTAL. CHIP 2.2MF 10% 6.3Y
Cc64 1-126-205-00 ELECT 4TMF 20% 6.3V
C65 1-163-021-00 CERAMIC CHIP 0.0 IMF 10% 50V
C66 1-126-195-00 ELECT 2.2MF 20% 50V
Cc67 1-126-195-00 ELECT 2.2MF 20% 50V
Cc68 1-163-021-00 CERAMIC CHIP 0.0 IMF 10% sov



ELECTRICAL PARTS

ICF-PRO70/PRO80O

Ref.No. Part No. Description
c69 1-163-021-00 CERAMIC CHIP
c70 1-163-021-00 CERAMIC CHIP
c7! 1- 163- 100-00 CERAMIC CHIP
c12 1-163-033-00 CERAMIC CHIP
c73 1-163-077-00 CERAMIC CHIP
cr4 1-162-611-00 CERAMIC CHIP
c75 1-135-095-00 TANTAL. CHIP
Cc76 1-163-021-00 CERAMIC CHIP
c77 1-163- 114-00 CERAMIC CHIP
c78 1-163-141-00 CERAMIC CHIP
c79 1-163-013-00 CERAMIC CHIP
cs8o 1-163-021-00 CERAMIC CHIP
(2:1] 1-163-021-00 CERAMIC CHIP
c82 1-163-021-00 CERAMIC CHIP
c83 1- 163-033-00 CERAMIC CHIP
csa 1-163-021-00 CERAMIC CHIP
85 1-163-033-00 CERAMIC CHIP
c86 1-163-598-91 CERAMIC CHIP
c87 1-163-141-00 CERAMIC CHIP
c8s 1-163-135-00 CERAMIC CHIP
c89 1-163-105-00 CERAMIC CHIP
c90 1-163-021-00 CERAMIC CHIP
c9! 1-126-205-00 ELECT
€92 1-163-077-00 CERAMIC CHIP
c93 1-163-033-00 CERAMIC CHIP
co4 1-162-638- 11 CERAMIC CHIP
c95 1-163-021-00 CERAMIC CHIP
c96 1-163-077-00 CERAMIC CHIP
c97 1- 163-033-00 CERAMIC CHIP
co8 1-163-127-00 CERAMIC CHIP
c99 1-163-021-00 CERAMIC CHIP
cl100 1-163-077-00 CERAMIC CHIP
clol 1-163-035-00 CERAMIC CHIP
cloz 1-163-021-00 CERAMIC CHIP
clo3 1-162-611-00 CERAMIC" CHIP
clo4 1-163-021-00 CERAMIC CHIP
clos - 163-033-00 CERAMIC CHIP
c20! 1-126-205-00 ELECT
€202 1-126-205-00 ELECT
c203 1-163-125-00 CERAMIC CHIP
c204 1-162-611-00 CERAMIC CHIP
€205 1-163- 141-00 CERAMIC CHIP
€206 1-126-205-00 ELECT
c207 1-163-077-11 CERAMIC CHIP
c208 1-126-204- 11 ELECT
€209 1-124-472-11 ELECT
cz210 1-124-444-00 ELECT
caii 1-126-204- 11 ELECT
czl2 1-163-022-00 CERAMIC CHIP
c213 1-163-021-00 CERAMIC CHIP
c214 1-163-141-00 CERAMIC CHIP
c215 1-130-768-00 FILM
c2l16 1-163-123-00 CERAMIC CHIP
c217 1-163-021-00 CERAMIC CHIP
c218 1-163-107-00 CERAMIC CHIP
c219 1-163-101-00 CERAMIC CHIP
c220 1-163-021-00 CERAMIC CHIP

0.0IMF
0.0 IMF
20PF

0.022MF
0. IMF
IMF

| . SMF
0.0 IMF
75PF

0.00 IMF
0.0022MF
0.0 IMF

0.0 IMF
0.0 IMF
0.022MF

0.0 IMF
0.022MF
47PF

0.00 IMF
560PF
33PF

0.0 IMF
47MF
0. IMF

0.022MF
IMF
0.0 IMF

0. IMF
0.022MF
270PF

0.0 IMF
0. IMF
0.047MF

0.0 IMF
| MF
0.0 IMF

0.022MF
47MF
47MF

220PF
IMF
0.00 IMF

47MF
0. IMF
4TMF

470MF
220MF
47MF

0.0 12MF
0.0 IMF
0.00 IMF

0. IMF
180PF
0.0 IMF

39PF
22PF
0.0 IMF

10%
10%
5%

10%
10%

10%
10%
5%
5%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
5%
5%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
20%
5%
10%
20%
20%
20%
20%
20%
10%
10%
5%
10%
10%
5%

10%

_ELECTRICAL PARTS
Ref.No. Part No. Description
50v c221  1-126-205-00 ELECT 47HF
50V €222 1-163-021-00 CERAMIC CHIP 0.0 IMF
50V €223 1-163-077-00 CERAMIC CHIP 0. IMF
25v c224  1-163-033-00 CERAMIC CHIP 0.022MF
25v €225  1-163-141-00 CERAMIC CHIP 0.00 IMF
25v €226  1-163-091-00 CERAMIC CHIP 8PF
10v €227  1-163-021-00 CERAMIC CHIP 0.0 IMF
50V €228  1-163-083-00 CERAMIC CHIP IPF
50V €229  I-163-103-00 CERAMIC CHIP 27PF
o €230 1-161-055-00 CERAMIC 0.022MF
o €231  1-163-086-00 CERAMIC CHIP 3PF
€232 1-163-021-00 CERAMIC CHIP 0.01MF
o €233 1-135-104-00 TANTAL. CHIP I1OMF
2y €238 1-163-141-00 CERAMIC CHIP 0.00IMF
€235  1-163-091-00 CERAMIC CHIP 8PF
gg: €236  1-163-021-00 CERAMIC CHIP 0.0IMF
za €237  1-163-101-00 CERAMIC CHIP 22PF
€238  1-163-083-00 CERAMIC CHIP IPF
oy €239  1-161-055-00 CERAMIC 0.022MF
o €240  1-163-086-00 CERAMIC CHIP 3PF
¢541  1-163-021-00 CERAMIC CHIP 0.0 IMF
A c242  1-135-104-00 TANTAL. CHIP I10MF
b €243 1-126-205-00 ELECT 47MF
C244  1-163-021-00 CERAMIC CHIP 0.0 IMF
fg& C245  1-163-021-00 CERAMIC CHIP 0.0 IMF
o €246  1-163-117-00 CERAMIC CHIP I00PF
€301  1-163-033-00 CERAMIC CHIP 0.022MF
ggz €302  1-135-096-21 TANTAL. CHIP 4.7MF
2N €303 1-162-611-00 CERAMIC CHIP IMF
€304  1-163-021-00 CERAMIC CHIP 0.0IMF
o €305  1-163-021-00 CERAMIC CHIP 0.0 IMF
2ot €306  1-163-021-00 CERAMIC CHIP 0.0 IMF
€307  I-163-105-00 CERAMIC CHIP 33PF
ggz €308  I-162-611-00 CERAMIC CHIP IMF
25y €309  I-162-611-00 CERAMIC CHIP IMF
€310  I-126-166=11 ELECT 2200MF
§5§v €311 1-162-611-00 CERAMIC CHIP INF
g3t €312 1-135-096-21 TANTAL. CHIP 4.7MF
. €313 1-163-021-00 CERAMIC CHIP 0.0 IMF
gg; €314  I-163-105-00 CERAMIC CHIP 33PF
2ty €315  1-163-021-00 CERAMIC CHIP 0.0 IMF
C31g  1-163-035-00 CERAMIC CHIP 0.087MF
?53' ¢501  1-130-768-00 FILM 0. INF
) €502  I-126-200-00 ELECT 10MF
€503 I-162-611-00 CERAMIC CHIP IMF
|
el €504  1-163-102-00 CERAMIC. CHIP 24PF
6y €505  I- 163-109-00 CERAMIC CHIP 47PF
€506 |- 124-778-00 ELECT 22MF
Sov €507  I-163-021-00 CERAMIC CHIP 0.0 IMF
o €701  1-163-087-00 (ICF-PRO8O)
...CERAMIC CHIP &PF
€3y €702 1-163-094-00 (ICF-PR08O)
50V .. .CERAMIC CHIP IIPF
20¥ €703  1-163-112-00 (ICF-PROBO)
50V -..CERAMIC CHIP 62PF
ooy €704  1-163-021-00 (ICF-PRO8O)
o .. .CERAMIC CHIP 0.0IMF

20%
10%
10%
10%

5%
0.25PF
10%

0.25PF
5%

20%
0.25PF
103
10%

5%

0.25PF
10%

5%
0.25PF

20%
0.25PF
10%
0%
20%
10%
10%
5%
10%
10%
10%
10%

10%
5%

10%
10%

5%
10%
10%
10%
20%

0.25PF
5%
20%
10%
0.25PF

5%

5%
10%

6.3V
25v
25V
50V

50V
50Y
50V

25Y
50V
sov

4y
50V
50V

50V
50V
50V

25V
S0V
50V

4y
6.3V
50V
50V
50V
25V
10V
25V
50V
50V
50V
50v
25V
5.5v
25V
10V
50V
50V
50V
25V
63V
35y
25V
50V
6.3V
50V
50V

50V

50V
50v



ELECTRICAL PARTS ELECTRICAL PARTS
Ref.No. Part No. Description Ref.No. Part No. Description
c705 1-163-091-00 (ICF-PRO8O) D5 8-713-300-00 DIODE IT33
...CERAMIC CHIP 8PF 0.25PF 50V 06 8-713-300-00 DIODE 733
c706 1-163-105-00 (ICF-PRO8O) 07 8-713-300-00 DIODE IT33
...CERAMIC CHIP 33PF 5% 50V
08 8-719-941-25 DIODE HSM2693
c707 1-163-129-00 (ICF-PR08O) Dl 8-719-123-79 DIODE 1SS279
...CERAMIC CHIP 330PF 5% 50V pl2 8-719-101-23 DIODE 155123
c708 1-163-093-00 (ICF-PRO8O)
...CERAMIC CHIP IOPF 5% 50V D13 8-719-123-79 DIODE 155279
D4 8-719-123-79 DIODE 155279
c709 1-163-021-00 (ICF-PRO8O) DIs 8-719-123-79 DIODE 155279
...CERAMIC CHIP 0.0IMF 10% 50V
c710 1-163-093-00 (ICF-PRO8O) DI6 8-719-123-79 DIODE 155279
...CERAMIG CHIP I0PF 5% 50V D17 8-719-123-79 DIODE 155279
Di8 8-719-123-79 DIODE 155279
crnt 1-163-099-00 (ICF-PRO8O)
...CERAMIC CHIP I8PF 5% 50V D19 8-719-123-79 DIODE 155279
cr12 1-163-093-00 (ICF-PRO8O) D20 8-719-101-05 DIODE 152837
...CERAMIC CHIP I10PF 5% 50v p2! 8-719-908-57 DIODE SVC203
c713 1-163-103-00 (ICF-PR08O) D22 8-719-100-05 DIODE 152837
...CERAMIC CHIP 27PF 5% 50V D23 8-719-100-05 DIODE 152837
c714 1-163-021-00 (ICF-PRO8O) D24 8-719-801-48 DIODE 155193
...CERAMIC CHIP 0.0IMF 10% 50V
D25 8-719-100-05 DIODE 152837
c718 1-163-113-00 (ICF-PRO8O) D26 8-719-938-72 DIODE SBOI-05CP
...CERAMIC CHIP 68PF 5% 50V D27 8-719-938-72 DIODE SBO!-05CP
c716 1-135- 104-00 (ICF-PRO8O)
...TANTAL. CHIP IOMF 20% 4y D28 8-719-801-48 DIODE 1S5193
D29 8-719-801-48 DIODE 1S5193
c717 1-163-021-00 (ICF-PRO8O) D30 8-719-100-05 DIODE 152837
...CERAMIC CHIP 0.0IMF 10% 50V
c718 1-163-093-00 (ICF-PRO80) D3! 8-719-100-03 DIODE 152835
...CERAMIC CHIP I0PF 5% 50V D32 8-719-801-48 DIODE 155193
D20! 8-719-801-48 DIODE 1SS193
c719 1-163-099-00 (ICF-PR08O)
...CERAMIC CHIP I8PF 5% 50V D203 8-719-100-05 DIODE 152837
c720 1-163-105-00 (ICF-PRO80) D204 8-719-123-79 DIODE 155279
...CERAMIC CHIP 33PF 5% 50V D205 8-713-300-00 DIODE IT33
cr21 1-163-097-00 (ICF-PRO80) D206 8-713-300-00 DIODE IT33
...CERAMIC CHIP I5PF 5% 50V D207 8-719-123-79 DIODE 155279
c722 1-163-101-00 (ICF-PRO8O) D208 8-713-300-00 DIODE IT33
...CERAMIC CHIP 22PF 5% 50V
D209 8-713-300-00 DIODE IT33
c723 1-163-021-00 (ICF-PRO8O) D210 8-719-801-48 DIODE 155193
...CERAMIC CHIP 0.0IMF 10% 50V D211 8-719-801-48 DIODE 1SS193
c724 1-163-095-00 (ICF-PRO80)
...CERAMIC CHIP I2PF 5% 50V D212 8-719-100-03 DIODE 152835
c725 1-163-021-00 (ICF-PRO8O) D301 8-719-812-33 DIODE TLGI!23A
...CERAMIC CHIP 0.0IMF 10% 50V D302 8-719-100-03 DIODE 152835
CF! < & - FILTER, CERAMIC D303 8-719-100-05 DIODE 152837
CF2 = = = FILTER, CERAMIC D304 8-719-800-67 DIODE TLR209
CF3 1-567-844-11 FILTER, CERAMIC D305 8-719-801-48 DIODE 155193
CF4 = & - FILTER, CERAMIC D306 8-719-940-16 DIODE GLIPRS!
CFS 1-527-483-00 FILTER, CERAMIC D307 8-719-940-16 DIODE GLIPRS!
CF6 1-567-846- 11 FILTER, CERAMIC D308 8-719-801-48 DIODE 1SS193
CF7 1-567-845- 11 FILTER, CERAMIC
D309 8-719-100-03 DIODE 152835
CNI *1-563-956-11 SOCKET, CONNECTOR D310 8-719-801-48 DIODE 1SS193
CN2 1-507-954- 11 JACK, EXTERNAL POWER (DC IN 6V) D401 8-719-100-03 DIODE 152835
CN701 *1-563-956-21 (ICF-PRO80)...SOCKET, CONNECTOR
0402 8-719-100-03 DIODE 152835
cT! 1-141-329-11 CAP, VAR, TRIMMER (CHIP) 0403 8-719-801-48 DIODE ISS193
cT2 1-141-329- 11 CAP, VAR, TRIMMER (CHIP) D404 8-719-100-03 DIODE 152835
CT201 1-141-311-11 CAP, YAR, TRIMMER (CHIP) D405 8-719-100-03 DIODE 152835
CT202 I1-141-311-11 CAP, VAR, TRIMMER (CHIP) D406 8-719-100-03 DIODE 152835
CT203 1-141-329-11 CAP, VAR, TRIMMER (CHIP) D407 8-719-100-03 DIODE 152835
D! 8-719-101-23 DIODE ISSl23 D408 8-719-100-03 DIODE 152835
03 8-719-941-25 DIODE HSM2693 D50 ! 8-719-106-98 DIODE RDI6M-B
D4 8-713-300-00 DIODE IT33 0502 8-719-801-48 DIODE ISS!
070! 8-719-101-23 (ICF-PR080)...DIODE

_ ICF-PRO70/PRO8O




ICF-PRO70/PRO80

ELECTRICAL PARTS ELECTRICAL PARTS
Ref.No. Part No. Description Ref.No. Part No. Description

D702 8-719-941-25 (ICF-PRO80)...DIODE HSM2693 ND I 1-807-822-11 DISPLAY PANEL, LIQUID CRYSTAL

0703 8-719-118-32 (ICF-PR080)...DI0ODE ND487C!

D704 8-719-812-41 (ICF-PRO80)...DIODE TLRI24 Q! 8-729-304-13 TRANSISTOR 2SK360D
Q2 8-729-304-13 TRANSISTOR 2SK360D

Ic! 8-759-208-37 IC TA7761IF Q3 8-729-102-06 TRANSISTOR 25C2223

1C2 8-759-208-38 IC TA7758P

1C3 8-759-100-94 IC UPC358G2 Q4 8-729-116-65 TRANSISTOR 2SK508-52
Q5 8-729-800-36 TRANSISTOR 25D 1048

1C20! 8-759-801-65 IC LA4145 Q6 8-769-401-59 TRANSISTOR 2SK613-3

1C202 8-752-323-84 IC CXD!!I8M

1C203 8-759-801-15 IC LA5003M Q7 8-729-116-65 TRANSISTOR 2SK508-52
Q8 8-729-116-65 TRANSISTOR 2S5K508-52

1C301 8-759-112-15 IC UPD7508G-779-00 Q9 8-729-162-44 TRANSISTOR 2SB624-BV4

1C302 8-759-112-14 IC UPD7514G=145-12

1C303 8-759-207-82 IC TC40168 Qlo 8-729-901-02 TRANSISTOR DTCI24XK

I1C701 8-759-107-67 (ICF-PR0O80)...IC UPCIE5IG QI 8-729-100-66 TRANSISTOR 25C1623
Ql2 8-729-107-45 TRANSISTOR 2SC3624A-L 16

J2o! 1-507-921-00 JACK (EARPHONE)

J202 1-507-921-00 JACK (TAPE) QI3 8-729-800-36 TRANSISTOR 2SD 1048
Q2! 8-729-801-08 TRANSISTOR 25C2813Q4

L 1-426-308- 11 TRANSFORMER, HIGH FREQUENCY Q22 8-729-162-44 TRANSISTOR 25B624-BV4

L2 1-459-720- 11 COIL (WITH CORE)

L3 1-459-721-11 COIL (WITH CORE) Q23 8-729-901-02 TRANSISTOR DTC!24XK

L4 1-410-192-51 INDUCTOR CHIP IUH Q24 8-729-107-45 TRANSISTOR 2SC3624A-L 16
Q26 8-729-901-02 TRANSISTOR DTCI24XK

LS 1-410-188-51 INDUCTOR CHIP 0.47UH

L6 1-410-220-31 INDUCTOR CHIP 220UH Q27 8-729-801-08 TRANSISTOR 25C2813Q4

L7 1-410-184-51 [INDUCTOR CHIP 0.22UH Q28 8-729-100-66 TRANSISTOR 2SC1623
Q29 8-729-162-44 TRANSISTOR 2SB624-BV4

L8 I-410-184-51 INDUCTOR CHIP 0.22UH

L9 1-410-184-51 INDUCTOR CHIP 0.22UH Q30 8-729-162-44 TRANSISTOR 25B624-BV4

L0 1-410-193-41 INDUCTOR CHIP 1.2UH Q3! 8-729-102-06 TRANSISTOR 2SC2223
Q32 8-729-801-08 TRANSISTOR 25C2813Q4

L 1-410-192-51 INDUCTOR CHIP IUH

L2 1-410-204-41 INDUCTOR CHIP I0UH Q33 8-729-162-44 TRANSISTOR 2SB623-BV4

L3 1-410-208-41 INDUCTOR CHIP 22UH Q35 8-729-901-02 TRANSISTOR DTCI24XK
Q201 8-729-159-64 TRANSISTOR 2SD596

L4 1-410-202-51 INDUCTOR CHIP 6.8UH

LIS 1-404-725- 11 TRANSFORMER, IF Q202 8-729-162-44 TRANSISTOR 2SB624-BV4

LI6 1-410-220-31 INDUCTOR CHIP 220UH Q203 8-729-162-44 TRANSISTOR 2SB624-BV4
Q204 8-729-162-44 TRANSISTOR 2SB624-BV4

L7 1-410-204-41 INDUCTOR CHIP I0UH

LI8 1-410-187-41 INDUCTOR CHIP 0.39UH Q205 8-729-162-44 TRANSISTOR 2SB624-BV4

L9 1-406-232-11 COIL (0SC) Q206 8-729-162-44 TRANSISTOR 2SB624-BV4
Q207 8-729-162-44 TRANSISTOR 2SB624-BV4

L20 1-404-728- 11 TRANSFORMER, IF

L21 1-410-220-31 INDUCTOR CHIP 220UH Q208 8-729-162-44 TRANSISTOR 2SB624-BV4

L22 1-410-188-51 INDUCTOR CHIP 0.47UH Q209 8-729-100-66 TRANSISTOR 2SC1623
Q210 8-729-162-44 TRANSISTOR 2SB624-BV4

L201 1-459-722-11 COIL (WITH CORE)

L202 1-459-716-11 COIL (WITH CORE) Q211 8-729-903- 10 TRANSISTOR FMW!

L203 1-410-194-41 INDUCTOR CHIP I.5UH Q212 8-729-162-44 TRANSISTOR 2SB624-BV4
Q2! 8-729-162-44 TRANSISTOR 2SB624-BV4

L204 1-459-723- 11 COIL (WITH CORE)

L205 1-459-717-11 COIL (WITH CORE) Q215 8-729-903- 10 TRANSISTOR FMW!

L206 1-410-197-11 INDUCTOR CHIP 2.7UH Q216 8-729-162-44 TRANSISTOR 2SB624-BV4
Q218 8-729-162-44 TRANSISTOR 25B624-BV4

Lso0! 1-410-220-31 INDUCTOR CHIP 220UH

L701  1-410-806- 11 (ICF-PROBO)...INDUCTOR CHIP 0.08UH Q219 8-729-100-66 TRANSISTOR 25C1623

L702 1-410-802-11 (ICF-PRO80)...INDUCTOR CHIP 0.04UH Q220 8-729-162-44 TRANSISTOR 25B624-BV4
Q22! 8-729-159-64 TRANSISTOR 25D596

L703 1-410-797-11 (ICF-PRO8B0)...INDUCTOR CHIP 0.02UH

L704 1-410-732-21 (ICF-PRO80)...INDUCTOR CHIP 0.I8UH Q222 8-729-102-06 TRANSISTOR 25C2223

L705 1-410-802-11 (ICF-PRO80)...INDUCTOR CHIP 0.04UH Q223 8-729-208-47 TRANSISTOR 2SK2I0GR
Q224 8-729-162-44 TRANSISTOR 2SB624-BV4

L706 1-410-805-11 (ICF-PRO80)...INDUCTOR CHIP 0.07UH

L707 1-410-192-51 (ICF-PR0O80)...INDUCTOR CHIP IUH Q225 8-729-102-06 TRANSISTOR 25C2223

L708 1-410-807-11 (ICF-PRO80)...INDUCTOR CHIP 0.IUH Q226 8-729-208-47 TRANSISTOR 25K2 0GR
Q227 8-729-162-44 TRANSISTOR 2SB624-BV4

L709 1-410-807-11 (ICF-PRO80)...INDUCTOR CHIP 0.IUH

L710 1-410-803-11 (ICF-PR080)...INDUCTOR CHIP 0.05UH Q228 8-729-109-44 TRANSISTOR 25K94

L7t 1-410-734-11 (ICF-PR0O80)...INDUCTOR CHIP 0.27UH Q229 8-729-100-66 TRANSISTOR 2SC1623
Q230 8-729-109-44 TRANSISTOR 25K94

L712 1-410-803-11 (ICF-PR080)...INDUCTOR CHIP 0.05UH

L713 1-410-803- 11 (ICF-PRO80)...INDUCTOR CHIP 0.05UH Q23! 8-729-100-66 TRANSISTOR 25C1623

L714 1-410-802-11 (ICF-PR0O80)...INDUCTOR CHIP 0.04UH Q232 8-729-901-02 TRANSISTOR DTCI24XK

L7158 1-410-192-51 (ICF-PRO80)...INDUCTOR CHIP IUH Q301 8-729-100-66 TRANSISTOR 2SC1623



' ICF-PRO70/PRO8O

ELECTRICAL PARTS ELECTRICAL PARTS
Ref.No. Part No. Description Ref.No. Part No. Description
~302  8-729-100-66 TRANSISTOR 2SC 1623 R52 1-216-073-00 METAL CHIP 10K 5% 17100
Q303  8-729-100-76 TRANSISTOR 2SA812 RS53 1-216-081-00 METAL CHIP 22k 5% 1/10W
Q304  8-729-100-66 TRANSISTOR 2SC 1623 RS54 1-216-748-11 METAL CHIP 39K 5% 17100
Q305  8-729-107-45 TRANSISTOR 2SC3624A-L 16 R56 1-216-103-00 METAL CHIP 180K 5% 1/ 100
Q306  8-729-100-76 TRANSISTOR 2SA812 R57 1-216-049-00 METAL CHIP 13 5% 17100
Q50!  8-729-159-64 TRANSISTOR 250596 R58 1-216-065-00 METAL CHIP 4.7k 5% 1710W
Q502  8-729-100-66 TRANSISTOR 2SC 1623
R59 1-216-049-00 METAL CHIP 1K 5% 17100
Q70!  8-729-304-13 (ICF-PRO80)...TRANSISTOR 25K360D R60 1-216-077-00 METAL CHIP ISk 5% 17100
Q702  8-729-102-06 (ICF-PR0O80)...TRANSISTOR 25C2223 R6 | 1-216-073-00 METAL CHIP 10K 5% 17100
Q703  8-729-162-44 (ICF-PRO80O)...TRANSISTOR 25B624-BV4
R62 1-216-089-00 METAL CHIP 47K 5% /100
RI 1-216-081-00 METAL CHIP 22K 5% 1/10W R63 1-216-073-00 METAL CHIP 10K 5% 1/10W
R2 1-216-105-00 METAL CHIP 220k 5% /0% RE4 1-216-107-00 METAL CHIP 270K 5% 1/10W
R3 1-216-085-00 METAL CHIP 33K 5% 1/10W
R65 1-216-053-00 METAL CHIP 1.5k 5% 1/10%
R7 1-216-057-00 METAL CHIP 2.2k 5% /10 R66 1-216-057-00 METAL CHIP 2.2K 5% 17 10W
R8 1-216-049-00 METAL CHIP I3 5% 17100 R67 1-216-097-00 METAL CHIP 100K 5% 1/10W
R9 1-216-097-00 METAL CHIP 100K 5% 1/10%
R68 1-216-057-00 METAL CHIP 2.2k 5% 17100
RIO 1-216-013-00 METAL CHIP 33 5% 17100 R69 1-216-057-00 METAL CHIP 2.2k 5% 1/10W
RIT 1-216-097-00 METAL CHIP 100K 5% 1/10W R70 1-216-069-00 METAL CHIP 6.8k 5% 17100
RI2 1-216-017-00 METAL CHIP 47 5% 17100
R71 1-216-075-00 METAL CHIP 12k 5% 1/10W
RI3 1-216-013-00 METAL CHIP 33 5% 1/10W R72 1-216-121-00 METAL CHIP IM 5% 1/10W
R14 1-216-111-00 METAL CHIP 390K 5% 1/10W R73 1-216-049-00 METAL CHIP 1K 5% 1710W
RIS 1-216-061-00 METAL CHIP 3.3k 5% 1/10%
R74 1-216-097-00 METAL CHIP 100K 5% 1/10W
RI6 1-216-043-00 METAL CHIP 560 5% 1/10W R75 1-216-133-00 METAL CHIP 3.3M 5% 17100
RI7 1-216-049-00 METAL CHIP 1K 5% 1/10% R76 1-216-089-00 METAL CHIP 47k 5% 17100
RI8 1-216-097-00 METAL CHIP 100K 5% 17100
R77 1-216-105-00 METAL CHIP 220k 5% 1/10W
RI9 1-216-033-00 METAL CHIP 220 5% 1/10W R78 1-216-069-00 METAL CHIP 6.8k 5% 17100
R20 1-216-097-00 METAL CHIP 100K 5% 17100 R79 1-216-089-00 METAL CHIP 47k 5% 1710%
R21 1-216-025-00 METAL CHIP 100 5% 1/10%
R80 1-216-049-00 METAL CHIP 1K 5% 17100
R22 1-216-073-00 METAL CHIP 10K 5% 17100 R81 1-216-107-00 METAL CHIP 270K 5% 1710%
R23 1-216-049-00 METAL CHIP I3 5% 1/10W R82 1-216-069-00 METAL CHIP 6.8k 5% 17100
R24 1-216-073-00 METAL CHIP 10K 5% 1/10W
83 1-216-065-00 METAL CHIP 4.7 5% 1/10W
R25 1-216-017-00 METAL CHIP 47 5% 1/10u R84 1-216-069-00 METAL CHIP 6.8K 5% 1/10W
R26 1-216-065-00 METAL CHIP 4.7k 5% /10 R85 1-216-069-00 METAL CHIP 6.8K 5% 17100
R27 1-216-073-00 METAL CHIP 10k 5% 1/10%
R86 1-216-117-00 METAL CHIP 680K 5% 17100
R28 1-216-017-00 METAL CHIP 47 5% I/10W R87 1-216-059-00 METAL CHIP 2.7k 5% 1/10W
R29 1-216-065-00 METAL CHIP 4.7k 5% 1/10W R88 1-216-061-00 METAL CHIP 3.3K % 1/10W
R30 1-216-049-00 METAL CHIP 1K 5% 17100
R89 1-216-037-00 METAL CHIP 330 5% /10
R31 1-216-049-00 METAL CHIP 1K 5% 1/10W R90 1-216-085-00 METAL CHIP 33K 5% 17100
R32 1-216-089-00 METAL CHIP 47K 5% 1/10W R9I 1-216-091-00 METAL CHIP 56K 5% 1710W
R33 1-216-073-00 METAL CHIP 10K 5% 1/10%
R92 1-216-089-00 METAL CHIP 47k 5% 17100
R34 1-216-065-00 METAL CHIP 4.7k 5% 1/10W R93 1-216-085-00 METAL CHIP 33K 5% 1710W
R35 1-216-083-00 METAL CHIP 27Kk 5% 1/10W R94 1-216-097-00 METAL CHIP 100K 5% 1710W
R36 1-216-069-00 METAL CHIP 6.8k 5% 17100
R9S 1-216-097-00 METAL CHIP 100K 5% 1/10%
R37 1-216-057-00 METAL CHIP 2.2k 5% /104 R96 1-216-065-00 METAL CHIP 4.7k 5% 17100
R38 1-216-057-00 METAL CHIP 2.2k 5% 1/10W R97 1-216-049-00 METAL CHIP 1K 5% 1710W
R39 1-216-025-00 METAL CHIP 100 5% 17100 '
- T —— 00 st — R98 1-216-065-00 METAL CHIP 4.7K 5% 1/ 70w
-216-025- R99 1-216-065-00 METAL CHIP 4.7 5% 1/10%
R4 | 1-216-025-00 METAL CHIP 100 5% /100 RI00  1-216-063-00 METAL CHIP 3.9k 5% 1710W
R42 1-216-037-00 METAL CHIP 330 5% 17100
RIOI  1-216-049-00 METAL CHIP 1K 5% 1/10W
Wppeen o moon N Rl wmam oz
-216-017- W RI03  1-216-077-00 METAL CHIP 1 5% 17104
R4S 1-216-089-00 METAL CHIP 47k 53 1/i0W SR ! = d
R104  1-216-069-00 METAL CHIP 6.8K 5% 17100
g:; I"g:g‘g;;'gg :E;:t 2:{: "‘;: g: :;:g" RI105  1-216-089-00 METAL CHIP 47k 5% 1710W
-216-089- W RI06  1-216-073- METAL CHIP 10K 171
R48 1-216-073-00 METAL CHIP 10K 5% 1/10W 9 EAASDES 00 £ o /AN
RI07  1-216-061-00 METAL CHIP 3.3k 5% 1/10%
R49 1-216-133-00 METAL CHIP 3.3 5% /100 RI08  1-216-059-00 METAL CHIP  2.7K 5% 1/10W
RS0 1-216-025-00 METAL CHIP 100 5% 17100 RI109  1-216-049-00 METAL CHIP 1K 5% 17104
RS 1 1-216-017-00 METAL CHIP 47 5% 17104



ICF-PRO70/PRO80O

ELECTRICAL PARTS

Ref.No. Part No. Description
RI10  1-216-035-00 METAL CHIP
RIII  1-216-049-00 METAL CHIP
Ri12  1-216-089-00 METAL CHIP
RI13 1-216-073-00 METAL CHIP
RI14  1-216-089-00 METAL CHIP
RIIS  1-216-105-00 METAL CHIP
RI16  1-216-037-00 METAL CHIP
RI17  1-216-085-00 METAL CHIP
RII8  1-216-089-00 METAL CHIP
RI19  1-216-097-00 METAL CHIP
R120  1-216-093-00 METAL CHIP
RI21  1-216-099-00 METAL CHIP
Ri22  1-216-085-00 METAL CHIP
RI123  1-216-073-00 METAL CHIP
R124  1-216-029-00 METAL CHIP
RI25  1-216-037-00 METAL CHIP
R126  1-216-037-00 METAL CHIP
R127  1-216-057-00 METAL CHIP
R201  1-216-081-00 METAL CHIP
R202  1-216-073-00 METAL CHIP
R203  1-216-081-00 METAL CHIP
R204  1-216-081-00 METAL CHIP
R205  1-216-097-00 METAL CHIP
R206  1-216-089-00 METAL CHIP
R207  1-216-089-00 METAL CHIP
R208  1-216-097-00 METAL CHIP
R209  1-216-041-00 METAL CHIP
R210  1-216-049-00 METAL CHIP
R211  1-216-079-00 METAL CHIP
R212 1-216-073-00 METAL CHIP
R213  1-216-045-00 METAL CHIP
R214  1-216-085-00 METAL CHIP
R215  1-216-021-00 METAL CHIP
R216  1-216-298-00 METAL CHIP
R217  1-216-081-00 METAL CHIP
R218  1-216-073-00 METAL CHIP
R219  1-216-073-00 METAL CHIP
R220  1-216-081-00 METAL CHIP
R221  1-216-081-00 METAL CHIP
R222  1-216-081-00 METAL CHIP
R223  1-216-081-00 METAL CHIP
R224  1-216-097-00 METAL CHIP
R225  1-216-073-00 METAL CHIP
R226  1-216-081-00 METAL CHIP
R227  1-216-081-00 METAL CHIP
R228  1-216-089-00 METAL CHIP
R229  1-216-091-00 METAL CHIP
R230  1-216-089-00 METAL CHIP
R231  1-216-073-00 METAL CHIP
R232  1-216-049-00 METAL CHIP
R233  1-216-097-00 METAL CHIP
R234  1-216-097-00 METAL CHIP
R235  1-216-061-00 METAL CHIP
R236  1-216-081-00 METAL CHIP
R237  1-216-049-00 METAL CHIP
R238  1-216-061-00 METAL CHIP
R239  1-216-073-00 METAL CHIP
R240  1-216-049-00 METAL CHIP

1/ 10w
1/ 10W
1/10W

1/ 10w
1/10W
1/10W

1/10W
1/ 10w
1/10W

1/10W
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1/10W
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ELECTRICAL PARTS

Ref.No. Part No. Description
R241 1-216-113-00 METAL CHIP 470K
R242 1-216-097-00 METAL CHIP 100K
R243 1-216-097-00 METAL CHIP 100K
R244 1-216-005-00 METAL CHIP 15
R245 1-216-049-00 METAL CHIP IK
R246 1-216-049-00 METAL CHIP 1K
R247 1-216-049-00 METAL CHIP K
R248 1-216-097-00 METAL CHIP 100K
R249 1-216-097-00 METAL CHIP 100K
R250 1-216-025-00 METAL CHIP 100
R2S5! 1-216-073-00 METAL CHIP 10K
R252 1-216-031-00 METAL CHIP 180
R253 1-216-013-00 METAL CHIP 33
R254 1-216-017-00 METAL CHIP 47
R255 1-216-067-00 METAL CHIP 5.6K
R256 1-216-067-00 METAL CHIP 5.6K
R257 1-216-061-00 METAL CHIP 3.3K
R258 1-216-097-00 METAL CHIP 100K
R259 1-216-099-00 METAL CHIP 120K
R260 1-216-033-00 METAL CHIP 220
R26 ! 1-216-073-00 METAL CHIP 10K
R262 1-216-031-00 METAL CHIP 180
R263 1-216-021-00 METAL CHIP 68
R264 1-216-017-00 METAL CHIP 47
R30! 1-216-085-00 METAL CHIP 33K
R302 1-216-049-00 METAL CHIP IK
R303 1-216-097-00 METAL CHIP 100K
R304 1-216-097-00 (ICF-PRO80)...METAL
R305 1-216-049-00 METAL CHIP IK
R306 1-216-049-00 METAL CHIP 1K
R307 1-216-049-00 METAL CHIP 1K
R308 1-216-097-00 METAL CHIP 100K
R309 1-216-097-00 METAL CHIP 100K
R310 1-216-097-00 METAL CHIP 100K
R3I! 1-216-049-00 (ICF-PRO80)...METAL
R312 1-216-049-00 METAL CHIP K
R313 1-216-097-00 METAL CHIP 100K
R314 1-216-049-00 METAL CHIP 1K
R315 1-216-099-00 METAL CHIP 120K
R316 1-216-037-00 METAL CHIP 330
R317 1-216-037-00 METAL CHIP 330
R318 1-216-017-00 METAL CHIP 47
R319 1-216-049-00 METAL CHIP IK
R320 1-216-049-00 METAL CHIP 1K
R32! 1-216-073-00 METAL CHIP 10K
R322 1-216-049-00 METAL CHIP 13
R323 1-216-049-00 METAL CHIP 1K
R324 1-216-049-00 METAL CHIP 1K
R325 1-216-049-00 METAL CHIP X
R326 1-216-097-00 METAL CHIP 100K
R327 1-216-097-00 METAL CHIP 100K
R328 1-216-097-00 METAL CHIP 100K
R329 1-216-097-00 METAL CHIP 100K
R330 1-216-097-00 METAL CHIP 100K
R33! 1-216-049-00 METAL CHIP 13
R332 1-216-049-00 METAL CHIP 13
R334 1-216-049-00 METAL CHIP 113
R335 1-216-049-00 METAL CHIP 13
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ELECTRICAL PARTS

Ref.No. Part No. Description
R336  1-216-049-00 METAL CHIP 13
R337  1-216-049-00 METAL CHIP 13
R338  1-216-049-00 METAL CHIP 13
R339  1-216-049-00 METAL CHIP 13
R340  1-216-049-00 METAL CHIP K
R341  1-216-049-00 METAL CHIP X
R342  1-216-049-00 METAL CHIP 13
R343  1-216-049-00 METAL CHIP 1K
R344  1-216-049-00 METAL CHIP 13
R345  1-216-049-00 METAL CHIP 1K
R346  1-216-097-00 METAL CHIP 100K
R347  1-216-085-00 METAL CHIP 33K
R348  1-216-121-00 METAL CHIP "
R349  1-216-121-00 METAL CHIP M
R350  1-216-121-00 METAL CHIP M
R35!  1-216-049-00 METAL CHIP K
R352  1-216-049-00 METAL CHIP 1K
R353  1-216-097-00 METAL CHIP 100K
R354  1-216-081-00 METAL CHIP 22K
R355  1-216-049-00 METAL CHIP 14
R356  1-216-097-00 METAL CHIP 100K
R357  1-216-099-00 METAL CHIP 120K
R358  1-216-113-00 METAL CHIP 470K
R359  1-216-073-00 METAL CHIP 10K
R360  1-216-097-00 METAL CHIP 100K
R361  1-216-101-00 METAL CHIP 150K
R362  1-216-085-00 METAL CHIP 33K
R363  1-216-017-00 METAL CHIP 47
R364  1-216-017-00 METAL CHIP 47
R365 1-216-017-00 METAL CHIP 47
R366  1-216-097-00 METAL CHIP 100K
R367  1-216-097-00 METAL CHIP 100K
R368  1-216-025-00 METAL CHIP 100
R369  1-216-049-00 METAL CHIP 13
R370  1-216-049-00 METAL CHIP 1K
R4O!  1-216-295-00 METAL CHIP 0
R402  1-216-295-00 METAL CHIP 0
R403  1-216-295-00 METAL CHIP 0
R404  1-216-295-00 METAL CHIP 0
R405  1-216-295-00 METAL CHIP 0
R406  1-216-295-00 METAL CHIP 0
R407  1-216-295-00 METAL CHIP 0
RS0  1-216-095-00 METAL CHIP 82K
R502  1-216-049-00 METAL CHIP 13
R503  1-216-089-00 METAL CHIP 47K
RS04  1-216-091-00 METAL CHIP 56K
R70!  1-216-097-00 (ICF-PRO80)...METAL
R702  1-216-018-00 (ICF-PR080)...METAL
R703  1-216-056-00 (ICF-PRO8O)...METAL
R704  1-216-081-00 (ICF-PROBO)...METAL
R705  1-216-029-00 (ICF-PRO8O)...METAL
R706  1-216-081-00 (ICF-PRO8O)...METAL
R707  1-216-025-00 (ICF-PRO8O)...METAL
R708  1-216-085-00 (ICF-PRO80)...METAL
R709  1-216-025-00 (ICF-PR0O80)...METAL
R710  1-216-049-00 (ICF-PRO80)...METAL
R711  1-216-081-00 (ICF-PROBO)...METAL
R712  1-216-049-00 (ICF-PRO8O)...METAL
R713  1-216-065-00 (ICF-PR080)...METAL
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ICF-PRO70/PRO80O

_ELECTRICAL PARTS

Ref.No. Part No. Description
RT! 1-237-406-21 RES, ADJ, METAL GLAZE 22K
RVI0! 1-230-538-

RV201 1-237-670-
RV202 1-237-651-1

RES, VAR, CARBON (WITH SW) 50K(sqQL)
RES, VAR, CARBON (WITH SW) 20K
(VOLUME, TONE)
RES, VAR, CARBON (WITH SW) 100K
(FINE/SSB,PAGE)

5203 1-554-957-11 SWITCH, PUSH (! KEY)(POWER)

s3o! 1-554-956- 11 SWITCH, LEAF (LIGHT)

§302 1-553-977-31 SWITCH, SLIDE (WM CH STEP)

$303 1-553-977-31  (ICF-PRO80)...SWITCH, SLIDE

(FREQ DISPLAY)
$304 1-554-371-00 SWITCH, TACT (RESET)
s701! 1-554-903-21 (ICF-PRO80)...SWITCH, SLIDE (ATTENUATOR)
$702 1-554-903-21 (ICF-PRO8O)...SWITCH, SLIDE (FILTER)
SP I 1-503-374- 11 SPEAKER
TI 1-459-718-11 COIL (WITH CORE)
T2 1-459-719-11 COIL (WITH CORE)
T3 1-404-729-11 TRANSFORMER, IF
T4 1-426-309- 11 TRANSFORMER, HIGH FREQUENCY
15 1-426-311-11 TRANSFORMER, HIGH FREQUENCY
T6 1-426-308- 11 TRANSFORMER, HIGH FREQUENCY
17 1-426-310-11 TRANSFORMER, HIGH FREQUENCY
T8 1-404-731-11 TRANSFORMER, IF
79 1-404-730-11 TRANSFORMER, IF
TI0 1-404-727-11 TRANSFORMER, IF
TH! 1-404-648- 11 TRANSFORMER, IF
TI2 1-404-726- 11 TRANSFORMER, IF
T501-= 1-406-231-11 COIL (0SC)
T70! 1-426-312-11 (ICF-PRO8O)
...TRANSFORMER, HIGH FREQUENCY

T702 1-406-236-11 (ICF-PR080)...COIL (0SC)
X1 1-567-841-11 VYIBRATOR, CERAMIC
X2 1-567-843- 11 VIBRATOR, CRYSTAL
X201 1-567-847-11 VYIBRATOR, CRYSTAL
X701 1-567-871-11 (ICF-PRO80)...VIBRATOR, CRYSTAL
XF 1 1-567-842-11 FILTER, CRYSTAL

ACCESSORY & PACKING MATERIAL

Part No.

1-501-377- 11
1-504-059- 11
1-566-456- 11

*3-701-616-00
3-890-830-00
*3-701-617-00
3-887-285-06

3-893-708-01
3-893-761-01
3-893-771-01
3-893-802-03

*3-898-203-01
*3-898-204-01

*3-898-205-01
3-898-209-01
3-898-240-01

3-898-206-01
3-898-210-01!
3-990-095- 11

3-990-095-41
3-990-095-51
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Description

ANTENNA, TELESCOPIC
MAGNETIC EARPHONE (ME-20H)
ADAPTOR, PLUG (TNC-BNC)

BAG, POLYETHYLENE

BAG, POLYETHYLENE

(ICF-PRO8O)...BAG, POLYETHYLENE, STANDARD
(ICF-PRO70:Saudi Arabia)...GUIDE BOOK, RADIO WAVE

BELT, CARRYING
(ICF-PRO70:E,ICF-PRO8B0:US,Canadian,E)...SPACER
HOLDER, TELESCOPIC ANTENNA
(ICF-PRO70:E,AEP,ICF-PRO80)...BO0K, GUIDE, WAVE

(ICF-PRO70)....cuuuuev.. . .LABEL, SWITCH
(ICF-PRO80:US,Canadian)...LABEL, SWITCH

(ICF-OR070)...LABEL, MODEL NUMBER (E)
CUSHION
CASE, CARRYING

(ICF-PRO70)...CARTON, INDIVIDUAL
(ICF-PRO80)...CARTON, INDIVIDUAL

(ICF-PRO70:E,AEP,ICF-PR0O80)...MANUAL, INSTRUCTION
(ICF-PRO70:AEP)...0uuuuvun... . MANUAL, INSTRUCTION
(ICF-PRO70:Saudi Arabfa)......MANUAL, INSTRUCTION
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